
(A1) Tagdækning
(A3) Murerarbejde, udv.
(A2) Murerarbejde, indv.
(A4) Porebeton, leverance
(A5) Porebeton, montage
(A6) Slidlag

(B1) Tømrerarbejde, udv.
(B2) Tømrer- og snedkerarbejde, indv.
(B3) Vinduer og døre, leverance
(B4) Gulvarbejde

(C1) Tagpaparbejder

(D1) Malerarbejde

(E1) Blikkenslagerarbejde

(JO) Jord- og Betonentreprise
(ST) Stålentreprise
(BE) Betonelemententreprise
(BA) Belægning- og Anlægsentreprise
(VVS) VVS-entreprise
(EL) El-entreprise
(LEV) Leverandør
(INV) Inventar

Entreprisebeskrivelse:TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO

TP-R1-501 Sokkel 1:10 02-07-2021 1 26-10-2021
TP-R1-502 Sokkel ved gavl 1:10 02-07-2021 1 26-10-2021
TP-R1-503 Vindue ved terrændæk 1:10 02-07-2021 2 26-10-2021
TP-R1-504 Niveaufriadgang ved terrændæk 1:10 02-07-2021 1 26-10-2021
TP-R1-505 Lejlighedsskel mod terrændæk 1:10 02-07-2021 1 26-10-2021
TP-R1-508 Lejlighedsskel mod terrændæk vådrum 1:10 02-07-2021 1 26-10-2021
TP-R1-509 Skillevæg mod terrændæk 1:10 02-07-2021 1 26-10-2021
TP-R1-510 Aluramme 1:10 02-07-2021 2 26-10-2021
TP-R1-520 Murværk, Princip 1:25 02-07-2021 3 07-01-2022
TP-R1-521 Murværk vandret samling ml. boliger 1:10 / 1:5 02-07-2021 1 26-10-2021
TP-R1-522 Væghængt toilet 1:10 02-07-2021 1 26-10-2021
TP-R1-540 Tagfod 1:10 02-07-2021 4 08-02-2022
TP-R1-541 Tagløsning mod gavl 1:10 02-07-2021 2 26-10-2021
TP-R1-542 Tagløsning mod forskudt gavl lejlighedsskel 1:10 02-07-2021 3 22-11-2021
TP-R1-543 Tagtilslutning mod lejlighedsskel 1:10 02-07-2021 2 26-10-2021
TP-R1-544 Tagrygning 1:10 02-07-2021 1 26-10-2021
TP-R1-545 Loftlem 1:10 02-07-2021 2 26-10-2021
TP-R1-546 Skillevægge, tilslutning loft 1:10 02-07-2021 2 26-10-2021
TP-R1-547 Brandsikring af lejlighedsskel 1:10 21-09-2021 1 26-10-2021
TP-R1-548 Skotrende 1:10 21-09-2021 2 22-11-2021
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Tømmerup Parken, Munkebjergvej

5

1 : 10

TP-A-P-R1-500

Nr.: 19.7433

LNL JD/KU TP-A-P-R1-500 502-07-2021
Detaljemappe, Rækkehuse 1 plan

Hovedprojekt

1 21-09-2021 (PH) Tilføjet skotrende, brandsikring, K-murbeslag og rettet dampspærre
2 26-10-2021 (PH) Detalje rettelser; Radonspærre, Thermotec, Tyndpuds, Densitet
3 22-11-2021 (PH) Rettet kantisolering, udv. lampe, tagfodsdetalje
4 07-01-2022 (PH) Vandhane
5 08-02-2022 (PH) Vinduedetalje + Let væg



(A5) 100 mm bagmur, porebeton

(A2) 190 mm isolering kl. 37

(JO) 390x570/410x1100 mm Skawblock

(A2) 18 mm sokkelpuds
(6 mm berapning + 12 mm sokkelpuds)

(A2) Murpap føres ind til og min. 200 mm op ad bagmur.
Fastklæbes til bagmur m. koldklæber.

(B4) 14x65 mm fodliste

(A2) 17 mm luft

(A2) 108 mm facadeteglsten
Type, fugefarve iht. facadetegninger

(B4) 10 mm kork-vinyl gulvbelægning

(JO) 400 mm polystyren kl. 38, udlagt i  kl. 38, udlagt i
to lag med forskudte samlinger

(JO) 50 mm EPS radonsugeplade

(JO) 100 mm betondæk

(JO) Radonspærre

(A5) Murbinder iht. Ing-projekt

(JO) Fundament iht. Ing-projekt

(BA) Belægningssten type iht. LARK

(JO) Sandpude iht. Ing-projekt

(B4) Fugtspærre

(A5) Udføres med 15 mm mørtelpude mod betonplade

18
108 17 190 100

190

18 100 170 120

50
40

0
10

0
101

0

55
8

-0.160

FOK -0.570

(E1) Tagnedløb

390

415

FG.  0.010

(BA) Afretningssand og stabilgrus
iht. LARK

(BA) Sokkelaffugter iht. LARK

(JO) Drænlag iht. ING

RBK. -0.010
(A6) 10 mm flydespartel

(A2) Murfolie, som glidelag

265 150
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Sokkel
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(A5) 100 mm bagmur, porebeton

(A2) 190 mm isolering kl. 37

(JO) 390x570/410x1100 mm Skawblock

(A2) 18 mm sokkelpuds (6 mm berapning + 12 mm sokkelpuds)

(A2) Murpap føres ind til og min. 200 mm op ad bagmur.
Fastklæbes til bagmur m. koldklæber.

(B4) 14x65 mm fodliste

(A2) 17 mm luft

(A2) 108 mm facadeteglsten
Type, fugefarve iht. facadetegninger

(B4) 10 mm kork-vinyl gulvbelægning

(JO) 400 mm polystyren kl. 38, udlagt i  kl. 38, udlagt i
to lag med forskudte samlinger

(JO) 50 mm EPS radonsugeplade

(JO) 100 mm betondæk

(A5) Murbinder iht. Ing-projekt

(JO) Fundament iht. Ing-projekt

(BA) Belægningssten type iht. LARK

(JO) Sandpude iht. Ing-projekt

(B4) Fugtspærre

(A5) Udføres med 15 mm mørtelpude mod betonplade

-0.160

FOK -0.570

415

190 100

50
40

0
10

0
10

10
56

0

18
108 17 190 100

FG.  0.010

(BA) Afretningssand og stabilgrus
iht. LARK

(BA) Sokkelaffugter iht. LARK

(JO) Drænlag iht. ING

RBK. -0.010 (A6) 10 mm flydespartel

(A2) Murfolie, som glidelag

(JO) Radonspærre

265 150
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(B1) Elastisk 2-trinsfuge på
bagstop med mineraluldsstopning

(B3) Vindue, monteres af (B1)

(B1) Elastisk 2-trinsfuge på
bagstop med mineraluldsstopning

(A2) Muroverligger

(B1) PIR-isolering

(JO) 390x570/410x1100 mm Skawblock

(A2) 18 mm sokkelpuds
(6 mm berapning + 12 mm sokkelpuds)

(B4) 10 mm kork-vinyl gulvbelægning

(JO) 400 mm polystyren kl. 38, udlagt i
Udlagt i to lag med forskudte samlinger

(JO) 50 mm EPS radonsugeplade

(JO) 100 mm betondæk

(JO) Radonspærre

(E1) Tagnedløb

(JO) Fundament iht. Ing-projekt

(BA) Belægningssten type iht. LARK

(JO) Sandpude iht. Ing-projekt

(A5) Porebetonbjælke iht. Ing-projekt

(B1) 95 mm mineraluld kl. 37

(B1) 38x73 mm lægte pr. 300

(B2) Dampspærre

(B2) 2x12,5 mm gips

(B2) Dampspærre tapes og fuges

(B4) Fugtspærre

(A2) TB-rende monteret iht. producent
føres 150 mm forbi vindue
Vigtigt! Der må ikke forekomme

   mørtelrester i TB-rende

(D1) Elastisk fuge

-0.160

FOK -0.570

RBK -0.010

OK. Vindue 2.212

UK. Loft 2.450

120 140 30

120 170 100 18

390

50
40

0
10

0
10

10
57

0

60

(BA) Afretningssand og stabilgrus iht. LARK

(BA) Sokkelaffugter iht. LARK

(JO) Drænlag iht. ING

(A6) 10 mm flydespartel

150 265
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(B3) Facadedør, monteres af (B1)
(B1) Elastisk 2-trinsfuge på bagstop

med mineraluldsstopning

(B1) Uorganisk opklodsning

(A3) 15 mm klinkegulv

(JO) 400 mm polystyren kl. 38, udlagt i
Udlagt i to lag med forskudte samlinger

(JO) 50 mm EPS radonsugeplade

(JO) 100 mm betondæk

(JO) Radonspærre

(JO) Sandpude iht. Ing-projekt

(JO) 390x570/410x1100 mm Skawblock

(A2) 18 mm sokkelpuds
(6 mm berapning + 12 mm sokkelpuds)

(JO) Fundament iht. Ing-projekt

(BA) Belægningssten
Type iht. LARK

(BA) Sokkelaffugter iht. LARK

(JO) Fugtspærre

(BA) Dørprofil

-0.160

FOK -0.570

50
40

0
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0
20
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1

18 100 170 120

390

RBK -0.010FG 0.010

(BA) Afretningssand og stabilgrus iht. LARK

(JO) Drænlag iht. ING

30 140
(JO) 30 mm polystyren

265 150

60 355
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(A5) 100 mm isolering, monteres under porebetonmontagen,
skal afdækkes indtil tagkonstruktion er lukket

(B4) 14x65 mm fodliste

(B4) 10 mm kork-vinyl gulvbelægning

(JO) 400 mm polystyren kl. 38, udlagt i
Udlagt i to lag med forskudte samlinger

(JO) 50 mm EPS radonsugeplade

(JO) 100 mm betondæk

(JO) Radonspærre

(JO) Sandpude iht. Ing-projekt

(JO) Fundamentsklods udstøbt mod jord
iht. Ing-projekt

(JO) 300x410/410x1100 mm Skawblock

(B4) Fugtspærre

(A5) Udføres med 15 mm mørtelpude mod betonplade

(A5) 100 mm skillevæg, porebeton (densitet 750 kg/m3)(A5) 100 mm skillevæg, porebeton (densitet 535 kg/m3)

RBK.  -0.010

-0.160

FOK -0.570

FG.  0.010

100 100 100

20
10

0
40

0
50

56
0

100 100 100

300
50

40
0

10
0

10
10

56
0

300

(A6) 10 mm flydespartel

150 150
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(A5) 100 mm skillevæg, porebeton (densitet 535 kg/m3)

(A5) 100 mm skillevæg, porebeton (densitet 750 kg/m3)

(A5) 100 mm isolering

(A3) 15 mm MK-godkendt klinkegulv

(JO) 400 mm polystyren kl. 38, udlagt i
Udlagt i to lag med forskudte samlinger

(JO) 50 mm EPS radonsugeplade

(JO) 100 mm betondæk m. armering og gulvvarme i bruseniche

(JO) Radonspærre

(JO) Sandpude iht. Ing-projekt

(JO) Fundamentsklods udstøbt mod jord
iht. Ing-projekt

(JO) 300x410/410x1100 mm Skawblock

(A3) 10 mm elastisk fuge, silikonebaseret

(A3) Armeringsvæv

(A3) Vådrumsmembran min. 100 mm op ad væg

(A3) 15 mm MK-godkendte vægfliser

(A5) Udføres med 15 mm mørtelpude mod betonplade

15 100 100 100 15
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(A5) 100 mm skillevæg, porebeton

(B4) 10 mm kork-vinyl gulvbelægning

(JO) 100 mm betondæk m. armering og gulvvarme

(JO) 400 mm polystyren
Udlagt i to lag med forskudte samlinger

(JO) 50 mm EPS radonsugeplade

(B4) 14x65 mm fodliste

(B4) Fugtspærre

(A5) Udføres med lim mod betonplade

GK. 0.000

100

(A2) 10 mm elastisk fuge, silikonebaseret

(A2) Armeringsvæv

(A2) Vådrumsmembran

(A2) 15 mm MK-godkendte vægfliser
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(A6) 10 mm flydespartel

(B2) Skureliste

(INV) Køkkensokkel udføres med sokkelben

(B4) 10 mm kork-vinyl gulvbelægning

(JO) 100 mm betondæk

(JO) 400 mm polystyren kl. 38, udlagt i
Udlagt i to lag med forskudte samlinger

(JO) 50 mm EPS radonsugeplade

(INV) Bordplade

(B4) 14x65 mm fodliste

(A5) 100 mm skillevæg, porebeton

(INV) Køkkenelement

(B4) Fugtspærre

(A5) Udføres med 15 mm mørtelpude mod betonplade

OK. Halvvæg  1.060

RBK.  -0.010

16
6

89
0

10
10

10
0

40
0

50

57
0

(A6) 10 mm flydespartel

1 : 10
Bærende skillevæg 1-Plan

1 : 10

Halvvæg ved køkken 1-Plan
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OK. Vindue 2.212

65

257 50 108

200

100 195 12 108

415

100 195 12 108

415

-0.160

FOK -0.57050
40

0
10

0

55
0

18100170120

390

OK. Beton 0.000 FG 0.015

200

2.0°

(B3) Indgangsdør, monteres af (B1)
(B1) Elastisk 2-trinsfuge på bagstop

med mineraluldsstopning

(B1) Uorganisk opklodsning

(A3) 15 mm klinkegulv

(JO) 400 mm polystyren kl. 38, udlagt i
Udlagt i to lag med forskudte samlinger

(JO) 50 mm EPS radonsugeplade

(JO) 100 mm betondæk

(JO) Radonspærre

(JO) Eksisterende jord iht. LARK

(JO) Sandpude iht. Ing-projekt

(JO) 390x570/410x1100 mm Skawblock

(A2) 18 mm sokkelpuds
(6 mm berapning + 12 mm sokkelpuds)

(JO) Fundament iht. Ing-projekt

(JO) Fundamentsklods udstøbt mod jord
iht. Ing-projekt

(BA) Belægningssten
Type iht. LARK

(BA) Sokkelaffugter iht. LARK

(B1) Dørprofil

(JO) Bæringsprofil

(JO) Eksisterende jord iht. LARK

(BA) Afretningssand og stabilgrus iht. LARK

(BA) Drænlag iht. LARK

(B1) Elastisk 2-trinsfuge på
bagstop med mineraluldsstopning

(A2) Muroverligger

(B1) PIR-isolering
(A5) Porebetonbjælke iht. Ing-projekt

(A2) TB-rende monteret iht. producent
føres 150 mm forbi vindue
Vigtigt! Der må ikke forekomme

   mørtelrester i TB-rende

(E1) Aluramme

(E1) Aluramme monteres med betonskrue
i dørfals

5

5

(E1) Aluramme

(E1) Monteres i fals
med betonskrue

D
ør

hu
l ih

t. 
Pl

an
er

/F
ac

ad
er

(E1) Aluramme afgrænsning

(B3) Indgangsdør, monteres af (B1)

Vandret snit
1:10

Lodret snit
1:10

(B1) K-mur beslag

(B1) K-mur beslag

(B1) K-mur beslag
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(A2) Dilatationsfuge

(E1) Kontur af tagnedløbsrør

(A2) Bånd af recestegl
fremtrukket 18 mm

(E1) Kontur af tagrende

(A2) Hver andet murskifter fremtrukket 18 mm
Felter med recestegl iht. facadetegninger

(A2) Teglbånd afbrydes før nedløbsrør

10 1130 610 410 1030 950 910 1730 10
22

12

22
12

10
00

12
12

22
12(B1) Aluramme

(EL) Udendørs væglampe
Tin Maxi m. dobbelt lyskilde, sort

(VVS) Udendørs vandhane
Type iht. Ing-projekt
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(E1) Tagnedløb

(A2) Dilatationsfuge

(A2) Recestegl - 18 mm udspring

(A2) 108 mm facadeteglsten
Type, fugefarve iht. facadetegninger

(A2) 17 mm luft

(A2) 190 mm isolering kl. 37

(A5) 100 mm bagmur, porebeton

(A5) Murbinder
Antal og størrelse iht. Ing-projekt

100 100 100

10
0

19
0

17
10

8
18

41
5

18

(A5) 100 mm skillevæg, porebeton (densitet 750 kg/m3)

(A5) 100 mm skillevæg, porebeton (densitet 535 kg/m3)

(A5) 100 mm isolering

300

150 150

(E1) Rørholder

(E1) Tagnedløb

(A2) Dilatationsfuge

(A2) Bagstop

(A2) Der må ikke være polystyren-
eller mørtelrester i fuge

60 12 60

ø 75

66 66
132(A2) 108 mm facadeteglsten

Type, fugefarve iht. facadetegninger

(A2) 17 mm luft

(A2) 190 mm isolering kl. 37

(A5) 100 mm bagmur, porebeton

(A2) 108 mm facadeteglsten
Type, fugefarve iht. facadetegninger

(A2) 17 mm luft

(A2) 190 mm isolering kl. 37

(A5) 100 mm bagmur, porebeton

(A2) Én binderkolonne placeres midt hjørne
Minimum 1 meter fra hjørne af bagvæg

(A5) 100 mm skillevæg, porebeton (densitet 535 kg/m3)

(A5) 100 mm isolering

(A5) 100 mm skillevæg, porebeton (densitet 750 kg/m3)
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100 190 17 108
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100 100 100

300
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1 : 10
Tagnedløb vandretplan 1-Plan

1 : 5
Tagnedløb/Dilatationsfuge 1-Plan

1 : 10
Vandret samling 1-Plan Rev:Dato:
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(A3) MK-godkendt klinkegulv

(JO) 400 mm polystyren kl. 38, udlagt i
Udlagt i to lag med forskudte samlinger

(JO) 50 mm EPS radonsugeplade

(JO) 100 mm betondæk

(JO) Radonspærre

(JO) Sandpude iht. Ing-projekt

(JO) Fundamentsklods udstøbt mod jord
iht. Ing-projekt

(JO) 300x410/570/410x1100 mm Skawblock

(VVS) Væghængt toilet
iht. materialevalgsliste

(A3) Sokkelklinke

(VVS) Ophæng til toilet iht. (LEV)

(B2) 15 mm fibergips

(B2) 45 mm stålskelet

(A3) 10 mm elastisk fuge, silikonebaseret

(A3) Armeringsvæv

(A3) Vådrumsmembran min. 100 mm op ad væg

(A5) Udføres med 15 mm mørtelpude mod betonplade
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(B2) Hjørneprofil

(B2) 15 mm fibergips

(B2) 45x95 regel monteres i væg
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(E1) Tagrende iht. materialevalgliste

(E1) Fodblik

(B1) 21x300 mm OSB plade

(B1) Ventilationsliste

(B1) Diffusionsåbent undertag

(B1) 25x50 mm klemliste
Monteres på gitterspær

(B1) 38x73 mm T1 taglægter

(A1) Tagbelægning
Farve og type iht. materialeliste

(A1) Ventileret profil iht. tagleverandør

(A5) 100 mm bagmur, porebeton

(A2) 190 mm isolering kl. 37

(A2) 17 mm luft

(A2) 108 mm facadeteglsten
Type, fugefarve iht. facadetegninger

(A5) Murbinder - 6 stk. pr m²

(B1) Diffusionsåben kanalplade som win-win

(E1) Zinkinddækning føres 25 mm ned over tegl

(B1) 45x95 mm regel

(B1) 400 mm granulat kl. 41

(B1) 38x73 mm T1 lægte pr. 300 mm

(B2) Dampspærre

(B2) 2x12,5 mm gips

(B1) Gitterspær
Størrelse og antal iht. Ing-projekt

(B2) 250 mm dampspærre strimmel under murrem, som samles med
dampspærren og fuges/tapes iht. leverandør anvisninger

(B1) 38x100 mm C18 konstruktionstræ
Fastgørelse iht. Ing-projekt

(B1) Vinkelbeslag
Type og antal iht. Ing-projekt

(B1) Diffusionsåben kanalplade som win-win fastgøres med hæfte klammer

(B1) Fugtspærre

(E1) Rendejern
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(B1) 95 mm mineraluld kl. 37
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(B1) Gangbro bredde min 650 mm
25x100 mm forskalling, 10 mm luft

(B1) 400 mm granulat kl. 41

(B1) 38x73 mm lægte pr. 300

(B2) Dampspærre

(B2) 2x12,5 mm gips

(B1) Gitterspær
Størrelse og antal iht. Ing-projekt

(A2) 16 mm luft

(A2) 108 mm facadeteglsten
Type, fugefarve iht. facadetegninger

(A5) 100 mm bagmur, porebeton

(A2) 190 mm isolering kl. 37

(B1) 45x120 mm konstruktionstræ

(B1) Vindspærre af diffusionsåbent undertag

(B1) 38x100 mm C18 konstruktionstræ
Fastgørelse iht. Ing-projekt

(B1) Vinkelbeslag
Type og antal iht. Ing-projekt

(B1) Gitterspær
Størrelse og antal iht. Ing-projekt

(B1) 45x95 mm konstruktionstræ

(B1) Vindspærre af diffusionsåbent undertag

(A3) Øverste skifte tilpasses

(A2) Iboret murbinder, 6 stk. pr m2

(B1) Diffusionsåbent undertag

(B1) 25x50 mm klemliste
Monteres på gitterspær

(B1) 38x73 mm T1 taglægter

(A1) Tagbelægning
Farve og type iht. materialeliste

(B2) Dampspærre tapes og fuges mod væg

(B1) 25x50 mm klemliste

(D1) Elastisk fuge

(A1) Murpap

(A1) Mørtelpude

(B1) Fugtspærre

UK. Loft 2.450

OK. Rem 2.513

OK. Gangbro  3.135
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(E1) 500x1000 mm zink beklædning m. blindfals

(A2) Kontur, bagvedliggende
teglstensvæg

(B1) 21 mm ru brædder opsættes
med min. 8 mm afstand

(B1) 25x50 mm trykimp. klemliste

(B1) 21 mm vandfast krydsfiner

(B1) 45x95 mm træskelet, c/c 600mm

(B1) Undertagsstrammer

(B1) 21 mm vandfast krydsfiner

(B1) 38x73 mm lægte pr. 300

(B2) Dampspærre

(B2) 2x12,5 mm gips

(B2) Dampspærre tapes og fuges mod væg

(B1) 400 mm granulat kl. 41

(B1) Gangbro

(B1) Gitterspær
Størrelse og antal iht. Ing-projekt

(B1) 38x73 mm lægte pr. 300

(B2) Dampspærre

(B2) 2x12,5 mm gips

(B1) 400 mm granulat kl. 41

(B1) Gitterspær
Størrelse og antal iht. Ing-projekt

(B1) Diffusionsåbent undertag

(B1) 25x50 mm klemliste
Monteres på gitterspær

(B1) 38x73 mm T1 taglægter

(A1) Tagbelægning
Farve og type iht. materialeliste

(B1) Gitterspær
Størrelse og antal iht. Ing-projekt

(B1) Diffusionsåbent undertag

(B1) 25x50 mm klemliste
Monteres på gitterspær

(B1) 38x73 mm T1 taglægter

(A1) Tagbelægning
Farve og type iht. materialeliste

(B1) 38x73 mm lægte monteres på side
af gitterspær som understøtning

(B1) Snefangsrør

(A5) 100 mm skillevæg, porebeton (densitet 535 kg/m3)
(A5) 100 mm isolering

(B1) Gitterspær forankres til væg

(B1) Gitterspær forankres til væg

(B1) Snefangsrør

(D1) Elastisk fuge

(B1) 38x73 mm T1 taglægter

(B1) Brandbatts

(E1) Skotrende, zink

(A1) Ventileret fuglegitter
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(A5) 100 mm skillevæg, porebeton (densitet 750 kg/m3)

(B1) Gangbro bredde min 650 mm
25x100 mm forskalling, 10 mm luft

150 150

274

(B1) 95 mm mineraluld kl. 37

20
0

300

65

70

2

2

Skotrendeprofil
1:10

Rev:Dato:

Mål: Rev dato:

1. plans rækkehuse

2. plans rækkehuse

Generationsboliger

Punkthuse

Fælleshus

33

22-11-2021 TP-R1-542
Tagløsning mod forskudt gavl lejlighedsskel

02-07-2021

Tømmerup Parken
19.7433

1:10



(A5) 100 mm skillevæg, porebeton (densitet 750 kg/m3)

(A5) 100 mm skillevæg, porebeton (densitet 535 kg/m3)

(A5) 100 mm isolering

(B2) Dampspærre tapes og fuges mod væg

(B1) 400 mm granulat kl. 41

(B1) 38x73 mm lægte pr. 300

(B2) Dampspærre

(B2) 2x12,5 mm gips

(B1) Gitterspær
Størrelse og antal iht. Ing-projekt

(B1) Diffusionsåbent undertag

(B1) 25x50 mm klemliste
Monteres på gitterspær

(B1) Gennemgående 38x73 mm T1 taglægter

(A1) Tagbelægning
Farve og type iht. materialeliste

(B1) Gitterspær
Størrelse og antal iht. Ing-projekt

(B1) Brandbatts, mekanisk fasgjort til lægter

(B1) Gitterspær
Størrelse og antal iht. Ing-projekt

(D1) Elastisk fuge

OK. Gangbro  3.135

2.663

UK. Loft 2.450

50
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63

56
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100 100 100

(B1) Hulrum udfyldes med brandskum
Hilti Firestop CFS-F-FX

(B1) Gangbro bredde min 650 mm
25x100 mm forskalling, 10 mm luft
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(B1) 95 mm mineraluld kl. 37
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(A1) Tagrygningssten
farve og type iht. materialeliste

(B1) Ventilationsstuds
Placeres mellem hvert spærfag

(A1) Rygningsbeslag
Fastgøres med 6,5 mm alusøm iht. (LEV)

(B1) Undertag føres mellem lægter.
min. 150 mm overlæg

(B1) Gitterspær
Størrelse og antal iht. Ing-projekt

(B1) Diffusionsåbent undertag

(B1) 25x50 mm klemliste
Monteres på gitterspær

(B1) 38x73 mm T1 taglægter

(A1) Tagbelægning
Farve og type iht. materialeliste

(A1) Ventileret rygningsbånd

35 38 35
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(B1) 38x73 mm lægte pr. 300

(B2) Dampspærre

(B2) 2x12,5 mm gips

(B2) Dampspærre tapes og fuges plade

(B1) 400 mm granulat kl. 41

(B1) Vinkelbeslag

(B1) Udveksling af spærtræ
Type iht. Ing-projekt

(B2) 1200x600 mm loftlem iht. (LEV)
Type iht. materialevalgliste

(B2) Opklodsning

(B1) 25x50 mm klemliste
Monteres på gitterspær

(B1) 38x73 mm T1 taglægter

(A1) Tagbelægning
Farve og type iht. materialeliste

(B1) Diffusionsåbent undertag

(B1) Gitterspær
Størrelse og antal iht. Ing-projekt

(B2) 15x58 mm gerigte

25
38
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38
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UK. Loft 2.450

OK. Gangbro  3.135
1200

(B1) Gangbro bredde min 650 mm
25x100 mm forskalling, 10 mm luft

(B2) 15 mm krydsfinerlysning

(B1) 95 mm mineraluld kl. 37
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(B1) 38x73 mm lægte pr. 300

(B2) Dampspærre

(B2) 2x12,5 mm gips

(B2) Dampspærre tapes og fuges mod væg

(B1) 400 mm granulat kl. 41

(A5) 100 mm skillevæg, porebeton

(B1) 38x100 mm C18 konstruktionstræ
Fastgørelse iht. Ing-projekt

(B1) Vinkelbeslag, fastgøres til Gitterspær
Type og antal iht. Ing-projekt

(D1) Elastisk fuge

25
38

50
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OK. Rem 2.513

UK. Loft 2.450

(B1) 95 mm mineraluld kl. 37

(B1) 38x73 mm lægte pr. 300 fastgøres til mur rem

(B2) Dampspærre

(B2) 2x12,5 mm gips

(B1) 400 mm granulat kl. 41

(B1) Gitterspær
Størrelse og antal iht. Ing-projekt

(B2) 38x73 mm lægte fastgøres til porebeton væg

(D1) Elastisk fuge
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OK. Rem 2.513

UK. Loft 2.450

(A5) 100 mm skillevæg, porebeton

(B1) 95 mm mineraluld kl. 37

1 : 10

Stabiliserende skillevæg på langs af spær 1-Plan

1 : 10
Stabiliserende skillevæg på tværs af spær 1-Plan
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(B1) Hulrum udfyldes med brandskum
Hilti Firestop Foam CFS-F FX

(B1) Hulrum udfyldes med brandskum
Hilti Firestop Foam CFS-F FX

(B1) Brandbatts, mekanisk fastgjort

(B1) 15 mm Fermacell
monteres på spær

(B1) Brandbatts, mekanisk fastgjort

(B1) 15 mm Fermacell
monteres på spær

(B1) 15 mm Fermacell
monteres på spær

D.547 - Vandret detalje
1:10

D.547 - Lodret detalje tværsnit
1:10

D.547 - Lodret detalje v. tagfod
1:10
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(B1) Forsinket 18 mm vandfast krydsfiner

(B1) Diffusionsåbent undertag

(B1) 25x50 mm klemliste
Monteres på gitterspær

(B1) 38x73 mm T1 taglægter

(A1) Tagbelægning
Farve og type iht. materialeliste

(A1) Ventileret fuglegitter

(B1) Tagpap

(E1) Skotrende, zink
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