
Note:

Arbejdet omfatter levering og montering af de på tegningerne beskrivelse angivne vand-,

varme-, og afløbsinstallationer mv. Det er entreprenørens pligt at medregne

sådanne ydelser som naturligt hører med, selvom det ikke udtrykkeligt er vist.

Arbejder skal afleveres færdige, afprøvet, indregulerede & rengjorte, inkl. fuldstændige

færdiggørelse og funktionsduelighed.

Arbejdet skal indeholde alle interne og eksterne koblinger, samlinger etc. til fuldt færdigt brug.

Huller for gennemføringer af rør i vægge bores. Dette gælder for vand, varme og afløb.

Der lyd- og brandtættes ved installationsgennemføringer.

Alle rør isoleres iht. DS452-3.

Pex-rør, fordelerrør, koblingssæt og koblingsdåser i høj kvalitet.

Indregulering foretages af servicetekniker, værdier iht. aftale med ingeniør.

Hvor rør gennembryder vægge, bjælker, gulve og dæk fores med bøsning som Karfa.

Hvor rør gennembryder synlige vægge, gulve og lofter afsluttes med roset som Karfa.

Installationer skal overholde max lydtryksniveau.

Anlæg gennemskylles inden målere monteres.

Der må ikke udføres skjulte samlinger.

Sanitet afsættes efter arkitekt opstalter og sanitetsdetaljer. Der skal klargøres til

opmaskevaskine under køkkenvask (vand og afløb)

Der etableres gulvvarme. Gulvvarmeslanger udføres i ø20x2.0 med en centerafstand af 300

mm. Max. Kredslængde 120 m. Rørforbrug ca. 3,3 m/m² Slangerne føres i betonlaget over

isoleringen, og fastbindes omhyggeligt til rio-nettet pr. 0,6 meter. Gulvvarme i alle rum skal

styres med fortrådet rumtermostater.

FoT ANGIVER PLACERING AF FALDSTAMMER  MED FØRING OVER TAG, Ø110

WC ANGIVER VÆGOPHÆNGT TOILET, Ø110

HV ANGIVER PLACERING AF HÅNDVASK, Ø40

KV ANGIVER PLACERING AF KØKKENVASK, Ø50

BR ANGIVER PLACERING AF BRUSENICHE, Ø75

VM ANGIVER PLACERING AF VASKEMASKINE, Ø50

R ANGIVER PLACERING AF RADON, Ø110 (Brønd 100)

KOLDT BRUGSVAND

VARMT/KOLDT BRUGSVAND

ANGIVER AFLØB, FØRES MED 20‰

ANGIVER GULVVARME
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Nr.: 20.226
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TP-V-P-R-110
2021.06.11

VVS-plan, typetegninger

Hovedprojekt

Tømmerup Parken, Ugandavej

Rosenkrands
ARK
Fra: HR/VVSTil: VVSKommentar: Beskrive Vand- og varmemålere Plushusene 

mmk
Vedr.:ARK
Rettes

mmk
Indstillet til Afsluttet/fuldført
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Rosenkrands
ARK
Fra: HR/VVSTil: VVSKommentar: FOrsyning gulvvarme til 1. sal. Hvor føres det?12 sstk. rør med isolering. De fylder meget. 

Rosenkrands
ARK
Fra: HR/VVSTil: VVSKommentar: Pladsproblemer iht. faldstamme/radon og ventilationsrørSkal afklares med AirTjek. 
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Fra: HR/VVSTil: VVSKommentar: Spulehaner for ALLE plushuse rækkehuse

Rosenkrands
Linje

Rosenkrands
Pil

Rosenkrands
Billedforklaring
Kan den flyttes ind?

Rosenkrands
Rektangel

Rosenkrands
Linje

Rosenkrands
Linje

Rosenkrands
ARK
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Vedr.: ARK
Ja der skal være en udsparing

mmk
Indstillet til Afsluttet/fuldført
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Vedr.: Billedforklaring
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mmk
Indstillet til Afsluttet/fuldført

mmk
Vedr.: VVS
Rettes

mmk
Indstillet til Afsluttet/fuldført

mmk
Vedr.: ARK
En fordeler placeres øverst i skabet i stuen, hvor alle rør føres op af udsparringen og til 1 sal.

mmk
Indstillet til Afsluttet/fuldført
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Vedr.:ARK
Kontrolleres

mmk
Indstillet til Afsluttet/fuldført
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Note:

Alle mål er angivet i mm.

Kloakarbejdet udføres iht. gældende forskrifter, normer, regulativer og fabrikantvejledninger.

Arbejdet omfatter alle for det viste kloakanlæg nødvendige ydelser inkl jordarbejdet, opgravning og

tilfyldning mv. Kloakrør udføres med glatte flerlagsrør af PP klasse SN4, under bygningen udføres rør i

SN8. Alle koter kontrolnivelleres før lægning af kloak.

Radonstuds over terrændæk skal spraymales grøn, inden terrændækket støbes. Således at fejlkobling

undgåes.

Signatur:

WC Angiver ø110 fodbøjning for toilet.

HV Angiver placering af håndvask, ø110 med en ø40 reduktion

KV Angiver placering af køkkenvask, ø110 med en ø50 reduktion

GA Angiver placering af gulvafløb til bad

Fot Angiver faldstamme over tag, ø110 (Brønd 100)

R Angiver radonbrønd, ø110

VM Angiver placering af vaskemaskine, ø110 med en ø50 reduktion

Spildevandsledninger, udføres i ø110, med fald på 20 promille

Drænledning, udføres med fald på minimum 4 promille
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Nr.: 20.226

MMK HR

TP-V-P-R05-100
2021.06.11

Indvendig kloak - R05

Hovedprojekt

Tømmerup Parken, Ugandavej
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Note:

Alle mål er angivet i mm.

Kloakarbejdet udføres iht. gældende forskrifter, normer, regulativer og fabrikantvejledninger.

Arbejdet omfatter alle for det viste kloakanlæg nødvendige ydelser inkl jordarbejdet, opgravning og

tilfyldning mv. Kloakrør udføres med glatte flerlagsrør af PP klasse SN4, under bygningen udføres rør i

SN8. Alle koter kontrolnivelleres før lægning af kloak.

Radonstuds over terrændæk skal spraymales grøn, inden terrændækket støbes. Således at fejlkobling

undgåes.

Signatur:

WC Angiver ø110 fodbøjning for toilet.

HV Angiver placering af håndvask, ø110 med en ø40 reduktion

KV Angiver placering af køkkenvask, ø110 med en ø50 reduktion

GA Angiver placering af gulvafløb til bad

Fot Angiver faldstamme over tag, ø110 (Brønd 100)

R Angiver radonbrønd, ø110

VM Angiver placering af vaskemaskine, ø110 med en ø50 reduktion

Spildevandsledninger, udføres i ø110, med fald på 20 promille

Drænledning, udføres med fald på minimum 4 promille

Rev. Nr.: Rev. Dato: Rev. Beskrivelse:
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TP-V-P-R06-100
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Indvendig kloak - R06

Hovedprojekt

Tømmerup Parken, Ugandavej
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Note:

Alle mål er angivet i mm.

Kloakarbejdet udføres iht. gældende forskrifter, normer, regulativer og fabrikantvejledninger.

Arbejdet omfatter alle for det viste kloakanlæg nødvendige ydelser inkl jordarbejdet, opgravning og

tilfyldning mv. Kloakrør udføres med glatte flerlagsrør af PP klasse SN4, under bygningen udføres rør i

SN8. Alle koter kontrolnivelleres før lægning af kloak.

Radonstuds over terrændæk skal spraymales grøn, inden terrændækket støbes. Således at fejlkobling

undgåes.

Signatur:

WC Angiver ø110 fodbøjning for toilet.

HV Angiver placering af håndvask, ø110 med en ø40 reduktion

KV Angiver placering af køkkenvask, ø110 med en ø50 reduktion

GA Angiver placering af gulvafløb til bad

Fot Angiver faldstamme over tag, ø110 (Brønd 100)

R Angiver radonbrønd, ø110

VM Angiver placering af vaskemaskine, ø110 med en ø50 reduktion

Spildevandsledninger, udføres i ø110, med fald på 20 promille

Drænledning, udføres med fald på minimum 4 promille
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Indvendig kloak - R07

Hovedprojekt

Tømmerup Parken, Ugandavej
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Note:

Alle mål er angivet i mm.

Kloakarbejdet udføres iht. gældende forskrifter, normer, regulativer og fabrikantvejledninger.

Arbejdet omfatter alle for det viste kloakanlæg nødvendige ydelser inkl jordarbejdet, opgravning og

tilfyldning mv. Kloakrør udføres med glatte flerlagsrør af PP klasse SN4, under bygningen udføres rør i

SN8. Alle koter kontrolnivelleres før lægning af kloak.

Radonstuds over terrændæk skal spraymales grøn, inden terrændækket støbes. Således at fejlkobling

undgåes.

Signatur:

WC Angiver ø110 fodbøjning for toilet.

HV Angiver placering af håndvask, ø110 med en ø40 reduktion

KV Angiver placering af køkkenvask, ø110 med en ø50 reduktion

GA Angiver placering af gulvafløb til bad

Fot Angiver faldstamme over tag, ø110 (Brønd 100)

R Angiver radonbrønd, ø110

VM Angiver placering af vaskemaskine, ø110 med en ø50 reduktion

Spildevandsledninger, udføres i ø110, med fald på 20 promille

Drænledning, udføres med fald på minimum 4 promille
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Indvendig kloak - R08

Hovedprojekt

Tømmerup Parken, Ugandavej
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Note:

Alle mål er angivet i mm.

Kloakarbejdet udføres iht. gældende forskrifter, normer, regulativer og fabrikantvejledninger.

Arbejdet omfatter alle for det viste kloakanlæg nødvendige ydelser inkl jordarbejdet, opgravning og

tilfyldning mv. Kloakrør udføres med glatte flerlagsrør af PP klasse SN4, under bygningen udføres rør i

SN8. Alle koter kontrolnivelleres før lægning af kloak.

Radonstuds over terrændæk skal spraymales grøn, inden terrændækket støbes. Således at fejlkobling

undgåes.

Signatur:

WC Angiver ø110 fodbøjning for toilet.

HV Angiver placering af håndvask, ø110 med en ø40 reduktion

KV Angiver placering af køkkenvask, ø110 med en ø50 reduktion

GA Angiver placering af gulvafløb til bad

Fot Angiver faldstamme over tag, ø110 (Brønd 100)

R Angiver radonbrønd, ø110

VM Angiver placering af vaskemaskine, ø110 med en ø50 reduktion

Spildevandsledninger, udføres i ø110, med fald på 20 promille

Drænledning, udføres med fald på minimum 4 promille
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Note:

Alle mål er angivet i mm.

Kloakarbejdet udføres iht. gældende forskrifter, normer, regulativer og fabrikantvejledninger.

Arbejdet omfatter alle for det viste kloakanlæg nødvendige ydelser inkl jordarbejdet, opgravning og

tilfyldning mv. Kloakrør udføres med glatte flerlagsrør af PP klasse SN4, under bygningen udføres rør i

SN8. Alle koter kontrolnivelleres før lægning af kloak.

Radonstuds over terrændæk skal spraymales grøn, inden terrændækket støbes. Således at fejlkobling

undgåes.

Signatur:

WC Angiver ø110 fodbøjning for toilet.

HV Angiver placering af håndvask, ø110 med en ø40 reduktion

KV Angiver placering af køkkenvask, ø110 med en ø50 reduktion

GA Angiver placering af gulvafløb til bad

Fot Angiver faldstamme over tag, ø110 (Brønd 100)

R Angiver radonbrønd, ø110

VM Angiver placering af vaskemaskine, ø110 med en ø50 reduktion
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Drænledning, udføres med fald på minimum 4 promille
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Note:

Alle mål er angivet i mm.

Kloakarbejdet udføres iht. gældende forskrifter, normer, regulativer og fabrikantvejledninger.

Arbejdet omfatter alle for det viste kloakanlæg nødvendige ydelser inkl jordarbejdet, opgravning og

tilfyldning mv. Kloakrør udføres med glatte flerlagsrør af PP klasse SN4, under bygningen udføres rør i

SN8. Alle koter kontrolnivelleres før lægning af kloak.

Radonstuds over terrændæk skal spraymales grøn, inden terrændækket støbes. Således at fejlkobling

undgåes.

Signatur:

WC Angiver ø110 fodbøjning for toilet.

HV Angiver placering af håndvask, ø110 med en ø40 reduktion

KV Angiver placering af køkkenvask, ø110 med en ø50 reduktion

GA Angiver placering af gulvafløb til bad

Fot Angiver faldstamme over tag, ø110 (Brønd 100)

R Angiver radonbrønd, ø110

VM Angiver placering af vaskemaskine, ø110 med en ø50 reduktion

Spildevandsledninger, udføres i ø110, med fald på 20 promille
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Note:

Alle mål er angivet i mm.

Kloakarbejdet udføres iht. gældende forskrifter, normer, regulativer og fabrikantvejledninger.

Arbejdet omfatter alle for det viste kloakanlæg nødvendige ydelser inkl jordarbejdet, opgravning og

tilfyldning mv. Kloakrør udføres med glatte flerlagsrør af PP klasse SN4, under bygningen udføres rør i

SN8. Alle koter kontrolnivelleres før lægning af kloak.

Radonstuds over terrændæk skal spraymales grøn, inden terrændækket støbes. Således at fejlkobling

undgåes.

Signatur:

WC Angiver ø110 fodbøjning for toilet.

HV Angiver placering af håndvask, ø110 med en ø40 reduktion

KV Angiver placering af køkkenvask, ø110 med en ø50 reduktion

GA Angiver placering af gulvafløb til bad

Fot Angiver faldstamme over tag, ø110 (Brønd 100)

R Angiver radonbrønd, ø110

VM Angiver placering af vaskemaskine, ø110 med en ø50 reduktion
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Note:

Alle mål er angivet i mm.

Kloakarbejdet udføres iht. gældende forskrifter, normer, regulativer og fabrikantvejledninger.

Arbejdet omfatter alle for det viste kloakanlæg nødvendige ydelser inkl jordarbejdet, opgravning og

tilfyldning mv. Kloakrør udføres med glatte flerlagsrør af PP klasse SN4, under bygningen udføres rør i

SN8. Alle koter kontrolnivelleres før lægning af kloak.

Radonstuds over terrændæk skal spraymales grøn, inden terrændækket støbes. Således at fejlkobling

undgåes.

Signatur:

WC Angiver ø110 fodbøjning for toilet.

HV Angiver placering af håndvask, ø110 med en ø40 reduktion

KV Angiver placering af køkkenvask, ø110 med en ø50 reduktion

GA Angiver placering af gulvafløb til bad

Fot Angiver faldstamme over tag, ø110 (Brønd 100)

R Angiver radonbrønd, ø110

VM Angiver placering af vaskemaskine, ø110 med en ø50 reduktion
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