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Note:
Alle mål er i mm. Alle koter er i m.

For mål på indvendige vægge se:
1.15 Boligtypeplaner
1.5 Bygningsdelstegninger
For trapper se:
1.504, 1.505 og 1.506

For omfang af kuldebrosisolering se:
1.419 Loftplaner, parterre

Dør- og vinduestyper aflæses på facadetegninger

Tegningshenvisning:
1.1xx - Planer
1.15x - Boligtypeplaner
1.2xx - Facader
1.3xx - Snit
1.4xx - Areal/loftplaner 
1.5xx - Bygningsdelstegninger
1.6xx - Rumtegninger
1.8xx - Detaljer
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Bygningsdelsoversigt

Typekode Bygningsdel
211002 RÅ BETONELEMENTVÆG 180 MM

- Tykkelse 180 mm iht. ing. Projekt
213001 MU,RÅ TEGLYDERVÆG - TEGL TYPE 1, 515 MM

110 mm teglsten. Fabrikat/type/forbandt iht. materialeskema.
Opmuringsmørtel. Fabrikat/type/forbandt iht. materialeskema.
30 mm hulrum med 190 mm mineraluld kl.34 jf. energiramme (iht. ing.).
Betonbagmur med indstøbte binder med drypskive (iht. ing.)
Ved mønstermurværk og tilbagetrækninger i bores bindere på stedet.
Murpapindlæg/fugtspærre over åbninger + TB-rende.

213002 MU,RÅ TEGLYDERVÆG - TEGL TYPE 2, 515 MM
110 mm teglsten, type iht. beskrivelse
Opmuringsmørtel og fugefarve iht. beskrivelse.
30 mm hulrum 190mm med mineraluld kl.34 (iht. ing.).
180 mm Betonbagmur med indstøbte binder med drypskive (iht. ing.)
Murpapindlæg/fugtspærre over åbninger + TB-rende.

213003 MU,RÅ TEGLYDERVÆG - TEGL TYPE 3, 515 MM
110 mm teglsten, type iht. beskrivelse
Opmuringsmørtel og fugefarve iht. beskrivelse.
225 mm hulrum med mineraluld kl.32 (iht. ing.).
180 mm Betonbagmur med indstøbte binder med drypskive (iht. ing.)
Murpapindlæg/fugtspærre over åbninger + TB-rende.

213004 MU,RÅ TEGLYDERVÆG - TEGL TYPE 4, 515 MM
110 mm teglsten, type iht. beskrivelse
Opmuringsmørtel og fugefarve iht. beskrivelse.
30 mm hulrum med 190mm mineraluld kl.34 (iht. ing.).
180 mm Betonbagmur med indstøbte binder med drypskive (iht. ing.)
Murpapindlæg/fugtspærre over åbninger + TB-rende.

213012 MU; RÅ TEGLYDERVÆG - TEGL TYPE 2, TILABAGETRUKKET, STANDER, 485 MM
110mm teglsten.
Opmuringsmørtel og fugefarve iht. beskrivelse.
185mm hulrum med mineraluld kl.32 (iht. ing.).
180 mm Betonbagmur med indstøbte binder med drypskive (iht. ing.)
Murpapindlæg/fugtspærre over åbninger + TB-rende.
Tilbagetrukket recess med lys fuge iht. tegningsmaterialet og beskrivelse.

213014 MU;RÅ TEGLYDERVÆG - TEGL TYPE 4, TILABAGETRUKKET, 305 MM
110mm teglsten.
Opmuringsmørtel og fugefarve iht. beskrivelse.
175mm hulrum med mineraluld kl.34 (iht. ing.).
180 mm Betonbagmur med indstøbte binder med drypskive (iht. ing.)
Murpapindlæg/fugtspærre over åbninger + TB-rende.
Tilbagetrukket recess med lys fuge iht. tegningsmaterialet og beskrivelse.

224001 TØ INDV. SKELETVÆG 100 MM
Max. højde: 3700 mm
15 mm Ultraboard
70 mm Stålskelet m mineraluld
15 mm Ultraboard

361002 SM ALTANER
Galvaniseret UNP220 stålramme med isvejste tværprofiler for fastgørelse af strøer
for terrassebrædder. Endelig dimensionering af stålramme udføres iht- ing. projekt.
Altan fastholdes til tilstødende bygningsdele med beslag iht ingeniørprojekt.
Beslag korrosionsklasse C5, øvrig altankonstruktion korrosionsklasse C3. Altan
udføres som systemleverance. Montage, dimensionering, fastgørelser, opmåling
mv. udføres iht. leverandør.
21 x 145 mm terrassebrædder af hårdtræsliste,  træsort iht materialeliste
Terrassebrædder monteres på neopren aht. trinlyd og med mindst mulig c/c
afstand, dog med nødvendig afstand for optagelse af årstids bevægelser. Brædder
fastgøres med synlige planforsænkede rustfri syrefast A4 skruer til underliggende
trykimprægneret strøer. Strøer monteres på siden af sidevanger og tværprofiler.
Lakeret stål ballustre. Farve iht. materialelisten. I underside af ramme isvejses
RHS-propfiler i varierende størrelse for opbygning af fald.  På overside monteres
sinusplade eller tilsvarende for afvanding af altan. Plade afsluttes tæt mod
tilstødende bygningsdele og udføres med fald mod opsvejst tagrende ved vange
skjult i altanplade. På underside af RHS-profiler opsættes 25 mm
monteringsprofiler for montage af 8 mm pladebeklædning fabrikat Ivarson type
EQUITONE el. tilsvarende monteret på EPDM-bånd og iht leverandørens
anvisninger, brandklasse A2-s1,d0 jf. brandstrategirapport.

372003 TA OVENLYS I TRAPPERUM, 800x800, OPLUKKELIGE / SERVICERING
Røgudluftning via oplukkelig hvælvet polycarbonat ovenlys udført med
aerodynamisk åbningsareal på min. 0,4m².  Samlet U-værdi for ovenlys iht.
energirammeberegning. Ovenlys skal være godkendt af AT for og skal kunne
anvendes som adgangsvej til tagfalde. Lysningsmål min. 759x759mm.
Åbningsystem / motoropluk placeres horisontal i 1/3 punkt, således der etableres
plads for opstilling af stige for adgang til tag. (TA)
Betonudsparing 800 x 800mm. (RÅ)
12 mm MDF-lysning ved ovenlys (TØ)
Ovenlys manuelt styret med trykknap placeret i indgangsniveau, el-tilslutning,
kabling mv. iht. ingeniørprojekt (EL)

376001 TA MURKRONEPROFIL
Murkroneprofil af 1,5 mm aluminium
Overflade og farve som vinduesprofiler
Inddækning fastholdes med skjult hafteliste ved forkant.

377001 TA MOS-SEDUM, 100 MM
50-100 mm sedum
30 mm vækstlag
Filtdug
25 mm drænplade
Beskyttelsesdug
Tagpap på underliggende tagkonstruktion
Udføres som brandmæssigt egnede tagdækninger svarende til klasse B ROOF(t2)

Rev. Rev. dato Revisionen omfatter


