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Ventilationskanel opbygget som følgende:
70mm Stålskelet(TØ)
15 mm fibergips(TØ)
Kanalen tætnes med elastisk fuge(TØ)
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SIGNATURER:

Mål er vejledende og skal kontrolleres på stedet.

Koter er angivet i meter og mål er angivet i mm.

Eksisterende bygning er vist i gråtoneskale, således der kan skeldnes 
mellen eksisterende bygning og tilbygning (etape 4 og 5)

For yderligere information om brandtekniske forhold henvises til 
brandplaner.

For yderligere information om facader henvises til facadetegninger 
A.04.201 & A.04.204.

For yderligere information om loft forhold henvises til plantegninger.

For yderligere information om trapper og atrium henvises til 
bygningsdelstegninger.

Hængselside
Vinduer og døre

NOTE:

Emalitglas
Angiver farvet emalitglas iht.
overfladebeskrivelse ovenfor

Kotepil
Overkant bygningsdel (m)
Kotepil
Underkant bygningsdel (m)

Fremtidig terræn
Grøn streg angiver fremtidig terræn

Eksisterende terræn
Stiplet streg angiver eksisterende
terræn (iht. tegn. nr. A-99-X-1-01)

Sikkerhedsglas
Angiver sikkerhedsglas på 
begge sider

Sikkerhedsglas
Angiver sikkerhedsglas på 
indv. side

Sikkerhedsglas
Angiver sikkerhedsglas på udv. 
side

Ss
Si

Su
Lamineret sikkerhedsglas
Angiver lamineret 
sikkerhedsglas på indv. side
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Tegn. 

Mål

Udf. Kontr. Godk.
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Bygningsdelsoversigt

Typekode Bygningsdel
377003 (TA) MOS-SEDUM PÅ TAG MED FALD, SOM ELLER LIGN.

GROWTEK VM40, IHT. LAND. ARK
- 50-100 mm Sedum
- 30 mm vækstlag, Broof(t2).
- Filtlag iht. Lev.
- 40 mm drænlag
- Udføres iht. byg erfa.

432001 (MU) TOILET/BADEVÆRELSES KLINKER 300X300MM, 20 MM
- Gulvtype 3
- 20 mm gulvklinker iht. materialeskema - A.04.7.01
 Fald og afretning udføres i underliggende lag

432006 (GU) NEDFÆLDET MÅTTE, 20 MM
- Gulvtype 9
- 17 mm nedfældet måtte (3 mm nedsænket), iht.
materialeskema - A.04.7.01

432007 (GU) EPOXYGULV, 10 MM (LYSEGRÅ)
- Gulvtype 7
- 2 mm epoxy toplag, iht. materialeskema - A.04.7.01
- 2 mm epoxy grunder
- 6 mm flydespartel

433001 (GU) TRÆGULV, 24 MM
- Gulvtype 2
- 20 mm massiv stavparket, oliebehandlet eg, iht.
materialeskema - A.04.7.01
- 4 mm Flydespartel

433002 (GU) GULVTÆPPE, 10 MM
- Gulvtype 1
- 5,5 mm gulvtæppe iht. materialeskema - A.04.7.01
- Gulvtæppe afsluttes med træ-fodliste.
Farve og dimension iht. Materialeskema - A.04.7.01
- 4,5 mm spartel

521001 (TA) TAGBRØND IHT. ING.
- Rustfri nedsænket ståltagbrønd m. perforeret bladfang
- Afløb friholdes for begrønning i en afstand på 500 mm med
rustfri perforeret stålplade
- Der placeres stenballast i størrelsen minimum 16/32 mm. I det
friholdte område

Bygningsdelsoversigt

Typekode Bygningsdel
273004 (TA) TAGOPBYGNING UNDER FLISER, GÅRDRUM.  FALD 1:40

(TA)
- Lokalisering: Gårdrum mellem bygning 3&4 og 4&5
- Samlet u-værdi min. 0.2 W/m2K iht. ing. projekt.
- 2-lags tagpapdækning iht. leverandøranvisninger, kl. B-ROOF
(T2)
- Isolering som eller lign. Rockwool Toprock Terrace med fald
1:40 samt modfaldskiler, lambda værdi iht. ing. projekt.

273005 (TA) TAGOPBYGNING UNDER SEDUMTAG, GÅRDRUM, TAGPAP,
FALD 1:40  (TA)
- Lokalisering: Under sedum i gårdrum ml bygning 4&5
- 2-lags tagpapdækning iht. leverandøranvisninger, kl. B-ROOF
(T2)
- Trykfast tagisolering gns. 400mm. kl.39 iht. ing. projekt.
- Tagpapdampspærre på betondæk.

273006 (TA) TAGKONSTRUKTION, TAG OVER AUDITORIUM, 570MM
- Lokalisering: Gårdrum ml. bygning 4&5, Under sedumplade
- 2-lags tagpapdækning iht. leverandøranvisninger, kl. B-ROOF
(T2)
- Mineraluldsisolering,  400mm. ubrændbar, lagt med fald ift.
underliggende trapezplade, kl.39 iht. ing. projekt.
- Dampspærre på mineraluldsplade
- 20 mm Mineralduldplade kl. 39 iht. ing. projekt, bruges som
trykfordelingsplade
- 40 mm Mineralduldplade kl. 39 iht. ing. projekt, bruges som
trykfordelingsplade
- 150mm Ståltrapezplade iht. ing. projekt

273007 (TA) GANGBRO/FORBINDELSESGANG, TAGKONSTRUKTION
- 2 lags papdækning som Icopal specifikation, Tagflade fald
min. 1:40
- Tagpapdækning, tagisolering mv udføres iht tagpap
leverandørens anvisninger.
- Trykfast tagisolering med samlet gennemsnitlig
isoleringstykkelse 400 mm. kl. 39 iht. ing. projekt(TAG)
- Dampspærre som eller lign. Icopal PF 3000.
- 2x25 mm Mineralduldplade kl. 39 iht. ing. Projekt, bruges som
trykfordelingsplade
- Trykstyrke for tagisolering jf. ingeniørprojekt. U-værdi for
samlet konstruktion iht. energinotat fra ingeniør
- 50mm ståltrapezplade iht. ingeniørprojekt. Fastgøres til
H-Bjælke

273008 (TA) TAGKONSTRUKTION, TAG OVER MELLEMBYGNING,
TAGPAP, FALD 1:40  (TA)
- Lokalisering: Mellembygninger syd.
- 2-lags tagpapdækning iht. leverandøranvisninger, kl. B-ROOF
(T2)
- Mineraluldsisolering,  gns. 400mm, ubrændbar, kl.39 iht. ing.
projekt.
- Tagpapdampspærre på Trapezdæk.
- 20 mm Mineralduldplade kl. 39 iht. ing. projekt, bruges som
trykfordelingsplade
- 40 mm Mineralduldplade kl. 39 iht. ing. projekt, bruges som
trykfordelingsplade
- Ståltrapezplade iht. ingeniørprojekt. Fastgøres til IPE
stålBjælke

273010 (TA) TAGOPBYGNING, TAGPAP, FALD 1:40  (TA)
- Lokalisering: Lyskasser i gårdrum ml. bygning 3&4 og indgang
til auditorium
- 2-lags tagpapdækning iht. leverandøranvisninger, kl. B-ROOF
(T2)
- Mineraluldsisolering,  gns. 200mm. ubrændbar, kl.34 iht. ing.
projekt.
- Dampspærre på mineraluldsplade
- 20 mm Mineralduldplade kl. 39 iht. ing. projekt, bruges som
trykfordelingsplade
- 40 mm Mineralduldplade kl. 39 iht. ing. projekt, bruges som
trykfordelingsplade
- 150mm Trapezplade iht. ing. projekt

279001 (TØ) GULVOPBYGNING V. GANGBRO M STUE OG 1.SAL
- 22 mm gulvkrydsfiner
- 45 x 220 mm spærtræ, tilpasset rundt om stålbjælke. Inkl.
isolering iht. ING projekt
- 45 x 220 mm spærtræ, monteres vinkelret på 45 x 220 med
egnet beslag. Inkl. isolering kl. 31 iht. ing. projekt
- 10 mm Uorganisk opklodsning
- 12 mm Fibercement plade

331002 (GU) TRÆGULV OPBYGGET PÅ STRØER
- 20 mm massiv stavparket, oliebehandlet eg, iht.
materialeskema - A.04.7.01
- 22 mm krydsfinersgulvplade
- 145 x 45 mm gulvstrøer

334001 (RÅ) OVERBETON IHT. ING
- 100-110 mm afretningslag/armeret betonlag iht. ing. projekt.

334004 (RÅ) OVERBETON IHT. ING
- 66-80 mm afretningslag/armeret betonlag iht. ing. projekt.

334005 (MU) UNDERGULVKONSTURKTION VED INDGANG TIL
AUDITORIUM
- Lokalisering: I forrum ved auditorium indgang i gårdrum ml
bygning 4&5
- 70 mm afretningslag iht. Ing. Projekt.
- 310 mm polystyren, lamba iht. Ing. Projekt
- Polystyren kan udskiftes med evt. skumbeton eller lign. hvis
det ønskes

351001 (TØ) NEDHÆNGT, DEMONTERBART, STÅLPLADE, 600 X 600 MM
-  0,5 x 600 x 600 mm stålplade som D-Clip-In kassette T,
skarpkantet,
Type ST-15, perforeret med 1,8 m, med ilimet sort akustikfilt.
Farve sølv metallic 4636-0.
afsluttet med indfarvet vinkelskinne langs væg.

351003 (TØ) NEDHÆNGT, DEMONTERBART, STÅLPLADE, 600 X 600 MM
-  0,5 x 600 x 600 mm stålplade som D-Clip-In kassette T,
skarpkantet,
Type ST-15, perforeret med 1,8 m, med ilimet sort akustikfilt.
Farve sølv metallic 4636-0.
-  25 mm lyddæmpende mineraluld
Loft afsluttet med indfarvet vinkelskinne langs væg.

353001 (TØ) FAST GIPSLOFT
- 2 x 12,5 mm gipsplade
- 45 mm stålskellet

353002 (TØ) FAST FIBERGIPS LOFT 15MM
- 1 x 15 mm fibergipsplade

354001 (TØ) UDVENDIG LOFT
- Lokation: Under forbindelsesbro
- 25 mm hatteprofiler
- 7 mm alukassetter 300 x 3600 mm, som eksist.
- Farve iht. Materialeskema

377001 (AN) FLISEBELÆGNING PÅ FØDDER IHT. LAND. ARK
- 60 mm flisebelægning, format iht. Land. ark.
- Flisefødder, variabel højde, som eller lign. Pavepad.

377002 (TA) MOS-SEDUM, SOM ELLER LIGN, GROWTEK VM20, IHT.
LAND. ARK
- 50-100 mm Sedum
- 30 mm vækstlag, Broof(t2).
- 20 mm drænlag
- Udføres iht. byg erfa.

Bygningsdelsoversigt

Typekode Bygningsdel
131001 (RÅ) TERRÆNDÆK (IHT. ING.PROJEKT)
211001 (RÅ) BETONSANDWICHELEMENT 430 MM, Iht. ING. Projekt

- 75mm Forplade
- 175mm Isolering kl.31 iht. Ing. projekt
- 180mm Bagvægs element iht. Ing. projekt

211002
(FA,RÅ)

FACADEEMENT/ FACADEOPBYGNING 430 MM
- 30mm Naturfacadesten iht. Beskrivelse (FA)
- 25 mm luftspalte med 25 mm ophængssystem (FA)
- 195 mm Isolering kl.31 iht. Ing. projekt (FA)
- 180mm betonelement iht. Ing. projekt (RÅ)

211003 (RÅ) UDV. BETONELEMENT, 530MM, IHT. ING. PROJEKT
- Lokalisering: Kælder mod jord
- 300mm Isolering kl.39 iht. Ing. projekt
- 230mm Betonelement iht. Ing. projekt
- Membran mod betonvæg

214001 (TØ) UDV. SKELETVÆG MED ZINKBEKLÆDNING, 61 MM
- Lokation: Ved trappe T1 og T2 samt den nordlige
auditorievæg
- 25 mm lodret monteret hatteprofiler (for ventilation)
- 25 x 100 mm brandhæmmende bræddeforskalling, Ru
- 9 mm Struktureret skillelag
- 1 lag zinkbeklædning med stående false, c/c som eksist.

214002 (TØ) GANGBRO/FORBINDELSESGANG, STERN
- 2 mm aluplade, farve iht. eksisterende bygning
- 25 mm hatteprofiler (lodretmonteret for ventilation)
- 12 mm fibercementplade
- 11 mm tildannet isolering kl. 31 inkl. uorganisk opklodsning,
iht. Ing. projekt
- 95 mm Isolering kl.31 inkl. stålskelet, iht. Ing. projekt
- 12 mm fibercement plade

214003 (TØ) GANGBRO/FORBINDELSESGANG, UNDERSIDE
- Damspærre
- 12mm fibercementplade
- 10mm Uorganisk opklodsning
- 220mm Træspær inkl. isolering kl.31 iht. Ing. projekt
- 220mm Træspær inkl. isolering kl.31 iht. Ing. projekt
- 22mm Gulvkrydsfiner

214005 (TØ) UDV. SKELETVÆG MED ZINKBEKLÆDNING
- Lokation: Murkrone på auditorieindgang
- 1 lag zinkbeklædning med stående false, c/c som eksist.
- 9 mm struktureret skillelag
- 25 x 100 mm brandhæmmende bræddeforskalling, Ru
- 25 mm lodret monteret hatteprofiler (for ventilation)
- 9 mm fibercementplade (vindspærre)
- 195 mm isolering kl.31 iht. Ing. projekt
- 12 mm fibercementplade
- Tagpap

214010 (TØ) UDV. SKELETVÆG VED AUDITORIUM MED
ZINKBEKLÆDNING
- 1 lag zinkbeklædning med stående false, c/c som eksist.
- 9 mm struktureret skillelag
- 25 x 100 mm brandhæmmende bræddeforskalling, Ru
- 25 mm lodret monteret hatteprofiler (for ventilation)
- 9 mm fibercementplade (vindspærre)
- 195 mm slidset stålprofil med mineralduld kl.31 iht. Ing. projekt
- Dampspærre
- 70mm Z-profil med mineraluld kl.31 iht. Ing. projekt
- 2 lag 12,5mm gipskartonplader

214012 (TØ) UDV. SKELETVÆG VED AUDITORIUM, MOD SEDUMTAG
- Lokaiton: Nordlig væg ved auditoirum, gårdrum ml. bygn. 4 og
5
- 15 mm fibercementplade (vindspærre)
- 145 mm slidset stålprofil med mineralduld kl.31 iht. Ing. projekt
- 15 mm fibercementplade

214015 (TØ) UDV. SKELETVÆG VED LYSKASSER OVER ELEVATOR
- Lokation: på tag, over trappe T4 og T7
- 2mm aluplade, farve iht. eksisterende bygninger
- 25 mm lodret monteret hatteprofiler (for ventilation)
- 9 mm fibercementplade (vindspærre)
- 195 mm slidset stålprofil med mineralduld kl.31 iht. Ing. projekt
- Dampspærre
- 2 lag 12,5mm gipskartonplader

217001 (MU) UDV. VÆGISOLERING KÆLDER K2 200 MM
- Lokalisering: facadeisolering fra auditorium/kælder K2 mod
spunsrum
- 200 mm trykfast isolering kl.39 lambda iht. ing. projekt,
mekanisk fastgjort til beton.

221002 (RÅ) INDV. BETONELEMENTVÆG 200 MM (IHT. ING)
- Dimension, vederlag og sammenstøbning iht. ing. projekt.

223010 (MU) INDV. POREBETONVÆG, 100 MM
- 100 mm porebetonblokke

224001 (TØ) INDV. GIPSVÆG, SKAKTVÆG VED TOILETTER, 95 MM
- 2 lag 12,5 mm vådrumsgips
- 70 mm stålskelet, m. mineraluld, forstærket for ophæng af
installationer

224002 (TØ) INDV. GIPSVÆG, SKILLEVÆG, 120 MM R'w = min. 44 dB
- 2 lag 12,5 mm gipsplader
- 70 mm stålskelet, m. mineraluld
- 2 lag 12,5 mm gipsplader

224003 (TØ) INDV. GIPSVÆG, SKILLEVÆG, 145 MM R'w = min. 48 dB
- 2 lag 12,5 mm gipsplader
- 95 mm stålskelet, m. mineraluld
- 2 lag 12,5 mm gipsplader

224008 (TØ) INDV. GIPSVÆG, FORSATSVÆG, 95 MM
- 2 lag 12,5 mm gipsplader
- 70 mm stålskelet, m. mineraluld

224009 (TØ) INDV. GIPSVÆG, SEKTIONSVÆG V. SKAKT, 165 MM
- 70 mm stålskelet v. skakt(montering af gips på etagen)
- 2 lag 12,5 mm gipsplader
- 70 mm stålskelet, m. mineraluld
- 2 lag 12,5 mm gipsplader

225001 (TØ) INDV. GIPSSKØRTVÆG, 85 MM
- 1 lag 15 mm fibergips
- 70 mm stålskelet, m. mineraluld

231001 (RÅ) HULDÆK, 220 MM (IHT. ING. PROJEKT)
- Dimension, vederlag og sammenstøbning iht. ing. projekt.

231002 (RÅ) HULDÆK, 270 MM (IHT. ING. PROJEKT)
- Dimension, vederlag og sammenstøbning iht. ing. projekt.

273001 (TA) TAGOPBYGNING, TAGPAP, FALD 1:40  (TA)
- Lokalisering: øverste tagflade
- 2-lags tagpapdækning iht. leverandøranvisninger, kl. B-ROOF
(T2)
- Trykfast tagisolering  gns. 450 mm. Kl.39,  iht. ing. projekt.
- Tagpapdamspærre på betondæk.

273002 (TA) TAGOPBYGNING, TAGPAP, FALD 1:40  (TA)
- Lokalisering: Elevatortårn på tagplan
- 2-lags tagpapdækning iht. leverandøranvisninger, kl. B-ROOF
(T2)
- Trykfast tagisolering gns. 200mm. kl.34 iht. ing. projekt.
- Dampspærre på mineraluldsplade
- 2x25mm Mineraluldsplade. kl. 34 iht. ing. projekt.
- 70mm Trapezplade iht. ing. projekt
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