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Eksisterende 
højtsidende vinduer 
nedbrydes og erstattes 
med vægstykke som 
eksisterende.

Der laves åbning i eksisterende 
væg og monteres brandport.
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Massage
4.0.25

16.7 m²
Trappe
4.0.14

49.4 m²
Cykel parkering
4.0.36

Adgang i weekend  
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EKSISTERENDE BYGNINGNY BYGNING
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ETAPE 3

EKS  TILBYGNING 
(2016)

ETAPE 4

NY TILBYGNING 

ETAPE 5

NY 
TILBYGNING
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Gips ventilationskanal under auditorie.
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200 1:50 Opstalt rampe
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Ramper: min. hældning 1:20

SIGNATURER:

Mål er vejledende og skal kontrolleres på stedet.

Koter er angivet i meter og mål er angivet i mm.

For yderligere information om brandtekniske forhold henvises til brandplaner.

Indgreb i eksisterende bygning er vist på planer.

GA gulvafløb i åben trappegang.

Trappe tegninger findes under A.5 bygningsdelstegninger.

WC tegninger findes under A.6 rumtegninger.

For fald mv. henvises til bygningsdels- og rumtegninger. 

Princip for glas-alu system lodrette stolper har en C/C afstand på 1200mm, som i 
eksisterende bygninger.

Gårdrum og auditoriet tegninger findes under A.8.28

Parallel sammenbygning ml. betonvæg og gipsvæg udføres med elastisk 
fuge(TØ). Fugen udføres ikke synlig som gangarealer i bygning 3.

Oplukkelige vindue/ alle vindue åbnes udad  

NOTE:

Højtsiddende oplukkeligt vindueHS OPL

Indvendige døre
Glatte, fabriksmalede, massive døre. Kan forekomme med 
sideparti i klart glas, se plantegninger.

xxM

Rum nr. (ny tilbygning)
Angiver løbenummer for rum i ny tilbygning.

Tx.xx

Rum nr. (ombygning i eksisterende bygning)
Angiver løbenummer for rum i eksisterende bygning 
som ombygges ifm. ny tilbygning.

Rx.xx

Gulv type 1, 433002 Tæppebelægning, højde =10mm

Kote for OK. Undergulv (afretning): 
K1=16.390, Stue=19.890, 1.sal= 23.390, 2.sal= 26.890

Gulv type 2, 433001 trægulv, højde=24mm

Kote for OK. Undergulv (afretning): 
K1=16.376, Stue=19.876, 1.sal= 23.376, 2.sal= 26.876

Gulv type 3, 432001 klinkebelægning, højde=20mm

Kote for OK. Undergulv (afretning): 
K1=16.380, Stue=19.880, 1.sal= 23.380, 2.sal= 26.880

Gulv type 5, 432008 vinylbelægning, anretterkøkken i kælder, 
Højde=5mm

Kote for OK. Undergulv (afretning): 
K1=16.395, Stue=19.895, 1.sal= 23.395, 2.sal= 26.895

Gulv type 6, 432005 Epoxy gulv gennemsigtig, højde=
10mm

Kote for OK. Undergulv (afretning): 
K1=16.390, Stue=19.890, 1.sal= 23.390, 2.sal= 26.890

Gulv type 7, 432007 epoxy gulv lys grå, højde=10mm

Kote for OK. Undergulv (afretning): K1(teknikrum)= 15.820, 
K1=16.390, Stue=19.890, 1.sal= 23.390, 2.sal= 26.890

Nedbrydning
Angiver bygningsdele som nedbrydes ifm. ny tilbygning

Døre tilkoblet ADK-anlægADK

Gulv type 9, 432006 Lamelmåtte, højde 17mm, 
nedsænket 3mm

Kote for OK. Undergulv (afretning): 
Stue=19.880

Gulv type 8, 432002 Gummifliser som ERGOTILE QUAD i 
fitnessrum, højde 15mm
Lægges oven på den færdige gulvflade (Gulv under: type 7)

Gulv type 4, 432009 linoleumsbelægning, tekøkkener, 
forbindelsesbro og elevator
Højde=10mm

Gulv type 10, 131001 Betondæk, højde 90mm, 
Faldopbygn. iht. afløb

Kote for OK. Undergulv (afretning): 
K1=16.310,  K2=(14.610)

Indv. dørnummer forklaring:

PD_1_0_01

Løbenummer
Etage
Dørtype nr.
Dørtype

Dørtyper:

- PD: Pladedør

- GSD: Glasskydedør

- BS: Brandskydeport

- BJ: Brandjalousi

- INSP: Inspektionslem

Udv. dørnummer forklaring:

UDG_1_0_01

Løbenummer
Etage
Dørtype nr.
Dørtype

Dørtyper:

- UDG: Udvendig dør, glas

- UDS: Udvendig dør, stål

- INSP: Inspektionslem
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As-Built

Bygningsdelsoversigt

Typekode Bygningsdel
131001 (RÅ) TERRÆNDÆK (IHT. ING.PROJEKT)
211001 (RÅ) BETONSANDWICHELEMENT 430 MM, Iht. ING. Projekt

- 75mm Forplade
- 175mm Isolering kl.31 iht. Ing. projekt
- 180mm Bagvægs element iht. Ing. projekt

211003 (RÅ) UDV. BETONELEMENT, 530MM, IHT. ING. PROJEKT
- Lokalisering: Kælder mod jord
- 300mm Isolering kl.39 iht. Ing. projekt
- 230mm Betonelement iht. Ing. projekt
- Membran mod betonvæg

214007 (TØ) UDV. PÅKLÆBET ISOLERING UNDER TRAPPE
- Lokation: Under trappe T1 mod eksisterende bygning 3
- 50 mm trykfastisolering kl. 31 iht. Ing. projekt

214008 (MU) UDV. PÅKLÆBET ISOLERING MED PUDS PÅ EKSIST BAGPLADE
- Lokation:
- Byggeklæber
- 145 mm trykfastisolering kl.31 iht. ING. projekt
- 8 mm grundpuds med armering, primer og slutpuds som stopuds
eller lign.

221001 (RÅ) INDV. BETONELEMENTVÆG 180 MM (IHT. ING)
- Dimension, vederlag og sammenstøbning iht. ing. projekt.

221002 (RÅ) INDV. BETONELEMENTVÆG 200 MM (IHT. ING)
- Dimension, vederlag og sammenstøbning iht. ing. projekt.

221005 (SL) INDV. KØLEELEMENTVÆG 100 MM (SL - SYSTEMLEVERANCE)
- 100 mm isoleret elementvæg iht. køleleverandør

223010 (MU) INDV. POREBETONVÆG, 100 MM
- 100 mm porebetonblokke

224002 (TØ) INDV. GIPSVÆG, SKILLEVÆG, 120 MM R'w = min. 44 dB
- 2 lag 12,5 mm gipsplader
- 70 mm stålskelet, m. mineraluld
- 2 lag 12,5 mm gipsplader

224003 (TØ) INDV. GIPSVÆG, SKILLEVÆG, 145 MM R'w = min. 48 dB
- 2 lag 12,5 mm gipsplader
- 95 mm stålskelet, m. mineraluld
- 2 lag 12,5 mm gipsplader

224004 (TØ) INDV. GIPSVÆG, SKILLEVÆG, 120 MM(VÅDRUMSGIPS)
- 2 lag 12,5 mm Vådrumsgipsplader
- 70 mm stålskelet, m. mineraluld
- 2 lag 12,5 mm gipsplader

224008 (TØ) INDV. GIPSVÆG, FORSATSVÆG, 95 MM
- 2 lag 12,5 mm gipsplader
- 70 mm stålskelet, m. mineraluld

226001 (TØ) INDV. SNEDKERPARTIER
- Glasramme system
- Træramme med frontkappe i alu/stål

255001 (RÅ) BETONSØJLE (IHT. ING.)
- Betonsøjle, dimension, vederlag og sammenstøbning iht. ing.
projekt.

432001 (MU) TOILET/BADEVÆRELSES KLINKER 300X300MM, 20 MM
- Gulvtype 3
- 20 mm gulvklinker iht. materialeskema - A.04.7.01
 Fald og afretning udføres i underliggende lag

432002 (MU) GUMMI FITNESS GULV, 15 MM
- Gulvtype 8
- 15mm gummi gulv, iht. materialeskema - A.04.7.01
Udføres ovenpå det øvrige gulv (432007)

432005 (GU) EPOXYGULV, 10 MM (KLAR)
- Gulvtype 6
- 2 mm epoxy toplag, iht. materialeskema - A.04.7.01
- 2 mm epoxy grunder
- 6 mm flydespartel

432007 (GU) EPOXYGULV, 10 MM (LYSEGRÅ)
- Gulvtype 7
- 2 mm epoxy toplag, iht. materialeskema - A.04.7.01
- 2 mm epoxy grunder
- 6 mm flydespartel

432008 (GU) VINYLGULV I ANRETTERKØKKEN, 5 MM
- Gulvtype 5
- 5 mm vinyl inkl. Lim som ALTRO Safety K30, med hulkehl

433001 (GU) TRÆGULV, 24 MM
- Gulvtype 2
- 20 mm massiv stavparket, oliebehandlet eg, iht. materialeskema -
A.04.7.01
- 4 mm Flydespartel

433002 (GU) GULVTÆPPE, 10 MM
- Gulvtype 1
- 5,5 mm gulvtæppe iht. materialeskema - A.04.7.01
- Gulvtæppe afsluttes med træ-fodliste.
Farve og dimension iht. Materialeskema - A.04.7.01
- 4,5 mm spartel

Rev. Rev. dato Revisionen omfatter


