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Flugtvejsgang 1 § H
H H Fundering med spundsveegge iht. ing.
Fundering iht. Ingenigr projekt. H L Fundering iht. Ingenigr projekt.

ISOMETRI - SNIT A-A

ISOMETRI - SNIT B-B

Bygningsdelsoversigt

Bygningsdelsoversigt

Typekode Bygningsdel

Typekode

Bygningsdel

131001 (RA) | TERRANDZAK (IHT. ING.PROJEKT)

211001 (RA) |BETONSANDWICHELEMENT 430 MM, Iht. ING. Projekt
- 75mm Forplade

- 175mm Isolering kl.31 iht. Ing. projekt

- 180mm Bagvaegs element iht. Ing. projekt

211002 FACADEEMENT/ FACADEOPBYGNING 430 MM
(FA,RA) - 30mm Naturfacadesten iht. Beskrivelse (FA)

- 25 mm luftspalte med 25 mm ophaengssystem (FA)
- 195 mm Isolering kl.31 iht. Ing. projekt (FA)

- 180mm betonelement iht. Ing. projekt (RA)

273004 (TA)

TAGOPBYGNING UNDER FLISER, GARDRUM. FALD 1:40
(TA)

- Lokalisering: Gardrum mellem bygning 3&4 og 4&5

- Samlet u-vaerdi min. 0.2 W/m2K iht. ing. projekt.

- 2-lags tagpapdeekning iht. leverandgranvisninger, kl. B-ROOF
(T2)

- Isolering som eller lign. Rockwool Toprock Terrace med fald
1:40 samt modfaldskiler, lambda veerdi iht. ing. projekt.

211003 (RA) |UDV. BETONELEMENT, 530MM, IHT. ING. PROJEKT
- Lokalisering: Kaelder mod jord

- 300mm Isolering kl.39 iht. Ing. projekt

- 230mm Betonelement iht. Ing. projekt

- Membran mod betonveaeg

273005 (TA)

TAGOPBYGNING UNDER SEDUMTAG, GARDRUM, TAGPAP,

FALD 1:40 (TA)

- Lokalisering: Under sedum i gardrum ml bygning 4&5

- 2-lags tagpapdeekning iht. leverandgranvisninger, kl. B-ROOF
(T2)

- Trykfast tagisolering gns. 400mm. kl.39 iht. ing. projekt.
- Tagpapdampspeerre pa betondaek.

214001 (TY) |UDV. SKELETVAG MED ZINKBEKLZADNING, 61 MM
- Lokation: Ved trappe T1 og T2 samt den nordlige
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26.900
01 Salsplan
23.400
00 Stueplan
19.900
K1 Keelderplan
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30.625
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26.900
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23.400
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19.900
K1 Keelderplan
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TAGLYS OVER TRAPPE / ELEVATOR, - 25 mm lodret monteret hatteprofiler (for ventilation)

29.368 O.K VINDUE

L 3725

3500

UK. VINDUE 24.158

211002 (FA,RA)———

3500

L

19.540 OK} KALDERVAEGT]

3500

L

, 3500 3725
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273006 (TA)

TAGKONSTRUKTION, TAG OVER AUDITORIUM, 570MM
- Lokalisering: Gardrum ml. bygning 4&5, Under sedumplade
- 2-lags tagpapdeekning iht. leverandgranvisninger, kl. B-ROOF
(T2)

- Mineraluldsisolering, 400mm. ubreendbar, lagt med fald ift.
underliggende trapezplade, kI.39 iht. ing. projekt.

- Dampspaerre pa mineraluldsplade

- 20 mm Mineralduldplade Kkl. 39 iht. ing. projekt, bruges som
trykfordelingsplade

- 40 mm Mineralduldplade kl. 39 iht. ing. projekt, bruges som
trykfordelingsplade

- 150mm Staltrapezplade iht. ing. projekt

273007 (TA)

GANGBRO/FORBINDELSESGANG, TAGKONSTRUKTION
- 2 lags papdaekning som Icopal specifikation, Tagflade fald
min. 1:40

- Tagpapdeekning, tagisolering mv udfgres iht tagpap
leverandgrens anvisninger.

- Trykfast tagisolering med samlet gennemsnitlig
isoleringstykkelse 400 mm. kl. 39 iht. ing. projekt(TAG)

- Dampspeerre som eller lign. Icopal PF 3000.

- 2x25 mm Mineralduldplade kl. 39 iht. ing. Projekt, bruges som
trykfordelingsplade

- Trykstyrke for tagisolering jf. ingenigrprojekt. U-veerdi for
samlet konstruktion iht. energinotat fra ingenigr

- 50mm staltrapezplade iht. ingenigrprojekt. Fastggres til
H-Bjeelke

NOTE:

2260 2540 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 3500 i300 ; 4800 4383 li l/‘ 4800 5265
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fundering iht. Ingenigr projekt.

) o Se tegning A.04.5.23 273002 (TA A.8.27-01 - 25 x 100 mm brandhsemmende braeddeforskalling, Ru
Solceller kun illustrativt vist (TA) I 31.000 OK. MURKRONE - 9 mm Struktureret skillelag
w 214015 (T2) 273001 (TA) \ v - 1 lag zinkbeklaedning med stende false, c/c som eksist.
— . 1 =] s
211002 (FA,RA)——— PO L T T [T ITTITTTT] [T HW""77\7211002(FA,RA)214002(1'@) GANGBRO/FORBINDELSESGANG, STERN
- 1 —224002 (TD) 224003 (T@) 2 3 225001 (T D) “8 U - 2 mm aluplade, farve iht. eksisterende bygning
T y N 1| ™ o - 224002/ (TD) 351001 (T9) 5 “H 29.368 OK. VINDUE - 25 mm hatteprofiler (lodretmonteret for ventilation)
4335 h4.33 31 232929460 UK. LOFT| o | "351001 (T)|[221002 (RA) 224009 (T2) 224002 (T9) 224002 (TO) 43.15 8|l 29-300 4315 |43.08 | 4.3.00[[4.3.04 4.3.04 224002 (T@) 3| 4.3.00 l ' ' - 12 mm fibercementplade
Mgdelokale [5dng/Opholdsrum delokale [| Kontor I 4.3.24 icf’nfozr iﬁﬁfor 4.3.18 e-Kokkenl] & [ 4.3.12 wc Forrung|| Toi. Trapperyim T7 [Trapperum 7 4.3.01 8| Kontor -11mm tlIdannet isolering kl. 31 inkl. uorganisk opklodsning,
|, 26.900 OK. FG T6 [ [Teknikskakt Kontor uﬁ o Il Kopirum == Modelokale 3 M iht. Ing. projekt
433001 (GU) h 4 g 2 f 155} ar - 95 mm Isolering kl.31 inkl. stalskelet, iht. Ing. projekt
| [ i N
=i__A.8.22-05 N . ° N t231002 (RA) Mo f H )-- - - A8.21-20 - 12 mm fibercement plade
] L A — NAN = [ 3 x-k 214003 (T@) |GANGBRO/FORBINDELSESGANG, UNDERSIDE
4234 i 230 4227 25.960 UK. LOFT| 9 —||p.2.24 4223 4220 4219 4218 ol [ 25:800 |[| 4215 [r2.00 [[ 42.10 j% 4.2.04 351001 (T2) 3| 22,00 - Damspeerre
Mgdelokale [5ang/Opholdsrum delokalel - Kontor > IT6— [Teknikskakt Kontor | Kontor Kontor Te-Kakken S|l 4214 weC Forrum || Toi. Trapperjn T7 Trapperum W7 42 01 334004 (RA) Q| Kontor - 12mm fibercementplade
- 23.400 OK. FG 224003 (T9) NI Kopirum = i Mzdelokale( 3 T = - 10mm Uorganisk opklodsning
4 54 3 | (433001 (GU) Q ] 24.158 UK. VINDUE - 220mm Traespaer inkl. isolering kl.31 iht. Ing. projekt
| N L g 224001 IT@) ‘ £231002 (RA) =) ] 211002 (FA,RA) -220mm Traespeer'inkl. isolering kl.31 iht. Ing. projekt
¥ A NS =k 3 Y - 22mm Gulvkrydsfiner
I 22.460 UK. LOFT| 9 — 224009 (T2) A = 5 A 22.368 OK. VINDUE v
_______ I 4.1.34 4.1.31 . . S E 4.1.29 4.1.26 4.1.24 224003 (T@)—1 4.1.20 S 22.300 4.115 [l4.1.11 ] 4113 ;.;% 4.1.07 4105 || o000 RA) 4.1.03 S 214005 (T@) |UDV. SKELETV/EG MED ZINKBEKL/EDNING
H Kontor Kontor ™ T6 ITeknikskakt Kontor —224002 (TD) Kontor Te-Kakken| er 4.1._16 wcC Fognﬁ Toi. Tra mT7 Trapperum Ty Madelokall Kontor g | 211001 (RA) - Lokation: Murkrone pé auditorieindgang
/ﬂﬁ N 19.900 OK. FG uﬁ Kopirum %432001 MUy @ 433001 (GU) e il - 1 lag zinkbeklaedning med stdende false, c/c som eksist.
w! = = 4 3 ; L ' 50.220 UK. VINDUE - 9 mm struktureret skillelag
N L “; | - - 25 x 100 mm brandheemmende braeddeforskalling, Ru
] ° — A QNF= 1351001 (T@) ] ( J18 895 OK. VINDUE - 25 mm lodret monteret hatteprofiler (for ventilation)
211003 (RAYH] 4.0.39 = —— 4.0.26 || 18.900 UK. LOFT 4.0.18 4.0.23 & |[18.700 || 4.0.18 4.0.05 4003 © — - 9 mm fibercementplade (vindspeerre)
H 131001 (RA Disp S tT6—] Gang 4.0.25 Gang Renggring gl || 4.0.19 Gang mT7 Trapperum T7  [1-221002 (RA) Kontor Q L — +#.8:21-07 - 195 mm isolering ki.31 iht. Ing. projekt
o RA) 16.400 OK. FG r131001 (RA) Massage Q| || Kopirum 433001 (GU) 2 i | ‘ - 12 mm fibercementplade
. FUNDAMENT H v \ il o - Tagpal
~ VT T T T T PTTTT O ITT I ITTITT I ITIITIITT T T HHHHUHHHHHH\H\\*JA ' 9pap
i ] HH\MHHHHHHHHMH\HHHHHH\H\HHH\H\HHH\HHHNHH\H\HHHHHHH\HHHHHHHHHHHHHHHHH\HHHMHHHNHHHHHHH% i [ LTI T T 1 16.400 UK. D@R 214010 (T@) |UDV. SKELETV/AEG VED AUDITORIUM MED
J : 2002920 —L 131001 (RA) e - A512-00 ZINKBEKL/EDNING

- 1 lag zinkbeklaedning med stdende false, c/c som eksist.
‘ - 9 mm struktureret skillelag
- 25 x 100 mm brandheemmende braeddeforskalling, Ru
- 25 mm lodret monteret hatteprofiler (for ventilation)
- 9 mm fibercementplade (vindspeerre)
- 195 mm slidset stalprofil med mineralduld kl.31 iht. Ing. projekt
- Dampspeerre
- 70mm Z-profil med mineraluld kl.31 iht. Ing. projekt
- 2lag 12,5mm gipskartonplader

Fundering iht. Ingenigr projekt.

273008 (TA)

TAGKONSTRUKTION, TAG OVER MELLEMBYGNING,
TAGPAP, FALD 1:40 (TA)

- Lokalisering: Mellembygninger syd.

- 2-lags tagpapdeekning iht. leverandgranvisninger, kl. B-ROOF
(T2)

- Mineraluldsisolering, gns. 400mm, ubraendbar, kl.39 iht. ing.
projekt.

- Tagpapdampspeerre pa Trapezdaek.

- 20 mm Mineralduldplade kl. 39 iht. ing. projekt, bruges som
trykfordelingsplade

- 40 mm Mineralduldplade kl. 39 iht. ing. projekt, bruges som
trykfordelingsplade

- Staltrapezplade iht. ingenigrprojekt. Fastgares til IPE
stalBjeelke

214012 (TQ) |UDV. SKELETVAG VED AUDITORIUM, MOD SEDUMTAG

- Lokaiton: Nordlig veeg ved auditoirum, gardrum ml. bygn. 4 og
5

- 15 mm fibercementplade (vindspeerre)

- 145 mm slidset stalprofil med mineralduld kI.31 iht. Ing. projekt
- 15 mm fibercementplade

214015 (TQ) |UDV. SKELETVZAG VED LYSKASSER OVER ELEVATOR

- Lokation: pa tag, over trappe T4 og T7

- 2mm aluplade, farve iht. eksisterende bygninger

- 25 mm lodret monteret hatteprofiler (for ventilation)

- 9 mm fibercementplade (vindspeerre)

- 195 mm slidset stalprofil med mineralduld kI.31 iht. Ing. projekt
- Dampspeerre

- 2lag 12,5mm gipskartonplader

273010 (TA)

TAGOPBYGNING, TAGPAP, FALD 1:40 (TA)

- Lokalisering: Lyskasser i gardrum ml. bygning 3&4 og indgang
til auditorium

- 2-lags tagpapdeekning iht. leverandgranvisninger, kl. B-ROOF
T2

- Mineraluldsisolering, gns. 200mm. ubraendbar, kl.34 iht. ing.
projekt.

- Dampspeerre pa mineraluldsplade

- 20 mm Mineralduldplade kl. 39 iht. ing. projekt, bruges som
trykfordelingsplade

- 40 mm Mineralduldplade kl. 39 iht. ing. projekt, bruges som
trykfordelingsplade

- 150mm Trapezplade iht. ing. projekt

Mal er vejledende og skal kontrolleres pa stedet.
Koter er angivet i meter og mal er angivet i mm.

Eksisterende bygning er vist i gratoneskale, saledes der kan skeldnes
mellen eksisterende bygning og tilbygning (etape 4 og 5)

For yderligere information om brandtekniske forhold henvises til
brandplaner.

For yderligere information om facader henvises til facadetegninger
A.04.201 & A.04.204.

For yderligere information om loft forhold henvises til plantegninger.

For yderligere information om trapper og atrium henvises til
bygningsdelstegninger.

SIGNATURER:

. o

ISOMETRI - SNIT C-C

" A.04.3.01

Rev.

JYSK Etape 4&5

Sgdalsparken 18, 8220 Brabrand

Bygherre
JYSK AIS

217001 (MU) |UDV. VAEGISOLERING KALDER K2 200 MM

- Lokalisering: facadeisolering fra auditorium/keelder K2 mod
spunsrum

- 200 mm trykfast isolering kl.39 lambda iht. ing. projekt,
mekanisk fastgjort til beton.

279001 (TQ)

GULVOPBYGNING V. GANGBRO M STUE OG 1.SAL

- 22 mm gulvkrydsfiner

- 45 x 220 mm spaertree, tilpasset rundt om stalbjeelke. Inkl.
isolering iht. ING projekt

- 45 x 220 mm speertrae, monteres vinkelret pa 45 x 220 med
egnet beslag. Inkl. isolering kl. 31 iht. ing. projekt

- 10 mm Uorganisk opklodsning

- 12 mm Fibercement plade

221002 (RA) |INDV. BETONELEMENTVAG 200 MM (IHT. ING)
- Dimension, vederlag og sammenstgbning iht. ing. projekt.

331002 (GU)

TRAGULV OPBYGGET PA STR@ER

- 20 mm massiv stavparket, oliebehandlet eg, iht.
materialeskema - A.04.7.01

- 22 mm krydsfinersgulvplade

- 145 x 45 mm gulvstrger

4800 5684
1

223010 (MU) [INDV. POREBETONVAG, 100 MM

A.8.2\7-02

£214010 (T2)

30.370 05.'GANGBRO - 100 mm porebetonblokke

334001 (RA)

OVERBETON IHT. ING
- 100-110 mm afretningslag/armeret betonlag iht. ing. projekt.

224001 (TQ) |INDV. GIPSVAG, SKAKTVAG VED TOILETTER, 95 MM
- 2lag 12,5 mm vadrumsgips
- 70 mm stalskelet, m. mineraluld, forsteerket for opheeng af

214002 (T@)

i ‘ 1 273007 (TA)
1 533711351001 (T)

334004 (RA)

OVERBETON IHT. ING
- 66-80 mm afretningslag/armeret betonlag iht. ing. projekt.

installationer
Z;lgilr;‘;‘ €sgang 224002 (T@) |INDV. GIPSVAG, SKILLEVAG, 120 MM R'w = min. 44 dB

- 2lag 12,5 mm gipsplader
- 70 mm stélskelet, m. mineraluld
- 2lag 12,5 mm gipsplader

353001 (TQ)

n
T
]

224003 (TQD) [INDV. GIPSVAEG, SKILLEVAG, 145 MM R'w = min. 48 dB
- 2lag 12,5 mm gipsplader

- 95 mm stélskelet, m. mineraluld

- 2lag 12,5 mm gipsplader

5.2.34

Forbindelsgsgang

: . 273010 (TA
A8.28-26 23.200 OK TvAGﬂ Ta)y __

334005 (MU)

UNDERGULVKONSTURKTION VED INDGANG TIL
AUDITORIUM

- Lokalisering: | forrum ved auditorium indgang i gardrum ml
bygning 4&5

- 70 mm afretningslag iht. Ing. Projekt.

- 310 mm polystyren, lamba iht. Ing. Projekt

- Polystyren kan udskiftes med evt. skumbeton eller lign. hvis
det gnskes

377003 (TA) £214005 (TD) 200 mz

224008 (TD) |INDV. GIPSVAG, FORSATSVAG, 95 MM
- 2lag 12,5 mm gipsplader
- 70 mm stélskelet, m. mineraluld

Ovenlys over auditorium,
se tegning A.04.5.08

, — = L . 214003 (TQ)
214012 (T@) : = = | -A.8.28 3&%279001 o
354001 (T)

273006 (TA)
stooz (TA)

351001 (TQ)

NEDHZNGT, DEMONTERBART, STALPLADE, 600 X 600 MM
- 0,5 x 600 x 600 mm stalplade som D-Clip-In kassette T,
skarpkantet,

Type ST-15, perforeret med 1,8 m, med ilimet sort akustikfilt.
Farve sglv metallic 4636-0.

afsluttet med indfarvet vinkelskinne langs vaeg.

A.8.28-21 224009 (T@) |INDV. GIPSV/ZEG, SEKTIONSVZG V. SKAKT, 165 MM

432006 (GU) - 70 mm stalskelet v. skakt(montering af gips pa etagen)

A.8.28-31

( 224008 (T@) 334005 (MU

- 2lag 12,5 mm gipsplader

214001 (TQ) 351001 (TQ)
273004 (TA) ‘
| Fawom (AN)
1

— — — —

Kontur af
spunsvee

521001 (TA)
\
\
L 273008 (TA) A.8.22-05 0 23.949 OK. MURKRONE
PR ©O__ _
[ E@'M‘:J T T T T T T T mmm\‘lk | }————A—.&2703
AR AL Tl
B 4 351003(19) 5.1.02 T 5106 5| %88}1 E?Xl)) (e
106 I3 T
22.460 UK. LOFT o cang o 1=
. 433002 (GU) 2
\ Eas 4004 (RA) 19-90Q OK.FG &) OK. TAG 19.900
™= & A g o=
19540 UK. Dk § | — 1231002 (RA
B g N (R™)19.230 UK. Dee
5.0.00 5 N
Auditorium lounge/Konferencerum o A.8.28-15
N 16.409 OK. FG
mummm\mmmmmuHmmm SO o€ Tegn: A.04.5.07

221002 (RA)

- 70 mm stélskelet, m. mineraluld

351003 (TQ)

NEDHZNGT, DEMONTERBART, STALPLADE, 600 X 600 MM
- 0,5 x 600 x 600 mm stalplade som D-Clip-In kassette T,
skarpkantet,

Type ST-15, perforeret med 1,8 m, med ilimet sort akustikfilt.
Farve sglv metallic 4636-0.

- 25 mm lyddeempende mineraluld

Loft afsluttet med indfarvet vinkelskinne langs vaeg.

I ':'5\‘828-02 i Y N N - 2 lag 12,5 mm gipsplader
221002 (RA)—H 06 19.230 UK. Deek L |225001 (T@) |INDV. GIPSSK@RTVAG, 85 MM
Do 221002 (RA) 5.0.25 | - 1 lag 15 mm fibergips
5014 224008 (TD)— OK. FG 16.370 Depot ‘ - 70 mm stélskelet, m. mineraluld
Auditorium h 4 [432007(GY) (231001 (RA) |HULDZK, 220 MM (IHT. ING. PROJEKT)

231002 (RA)——

TR T O T T T LTI LT LTI IO IO IITI0T]IT - Dimension, vederlag og sammenstgbning iht. ing. projekt.

353001 (TQ)

FAST GIPSLOFT
- 2x 12,5 mm gipsplade
- 45 mm stalskellet

217001 (MU)

231002 (RA) [HULDAK, 270 MM (IHT. ING. PROJEKT)
- Dimension, vederlag og sammenstgbning iht. ing. projekt.

‘ — ‘ — - R oL - - - - -t '
Kontur af - o . |

353002 (TQ)

FAST FIBERGIPS LOFT 15MM
- 1 x 15 mm fibergipsplade

OK. FG 13.249 || 01 overbeton 13,055 221002 (RAY—] 2 - Spunsvaegi o B008 RAY 573001 (TA) [TAGOPBYGNING, TAGPAP, FALD 140 (TA)
. Overbeton 13. o 3l [fuK Kanal 1 \ \ SRS SN
-w 225001 (TQD) 2 — — — — — — — 4‘ Lokalisering: gverste tagflade
131001 (RA) 331002 (GU) I OK. F312'370 353002 (T@)—| - 1 - 2-lags tagpapdeekning iht. leverandgranvisninger, kl. B-ROOF
[TTTITTTITITTIT I I ITITTITTTT HHHH\HHH\H\HHHH\H\HH\HHH\HHHHHHH\HHHHHHHHHHHHH%\HHHTH\HHH\HH E— nsrum — — — — — — — — — ‘ (T2)

- Trykfast tagisolering gns. 450 mm. KI.39, iht. ing. projekt.

X

Fundering med spunsveegge iht. Ingenigr projekt.

- Tagpapdamspeerre pa betondaek.

e

354001 (TQ)

UDVENDIG LOFT

- Lokation: Under forbindelsesbro

- 25 mm hatteprofiler

- 7 mm alukassetter 300 x 3600 mm, som eksist.
- Farve iht. Materialeskema

273002 (TA) |TAGOPBYGNING, TAGPAP, FALD 1:40 (TA)

- Lokalisering: Elevatortarn pa tagplan

Ventilationskanel opbygget som fglgende: - 2-lags tagpapdeekning iht. leverandgranvisninger, kl. B-ROOF
70mm Stalskelet(T@) (T2) ) ) o .

15 mm fibergips(TQ) - Trykfast tagisolering gns. 200mm. kl.34 iht. ing. projekt.
Kanalen teetnes med elastisk fuge(T@) - Dampspeaerre pa mineraluldsplade

Se A.04.1.00 - Keelderplan K1. - 2x25mm Mineraluldsplade. kl. 34 iht. ing. projekt.

- 70mm Trapezplade iht. ing. projekt

377001 (AN)

FLISEBELAGNING PA F@DDER IHT. LAND. ARK
- 60 mm flisebeleegning, format iht. Land. ark.
- Flisefgdder, variabel hgjde, som eller lign. Pavepad.

377002 (TA)

MOS-SEDUM, SOM ELLER LIGN, GROWTEK VM20, IHT.
LAND. ARK

- 50-100 mm Sedum

- 30 mm vaekstlag, Broof(t2).

- 20 mm draenlag

- Udfgres iht. byg erfa.

<= | Heengselside Kotepil
Vinduer og dgre Overkant bygningsdel (m)

-+ Emalitglas Kotepil

Angiver farvet emalitglas iht. Underkant bygningsdel (m)
overfladebeskrivelse ovenfor
Fremtidig terraen
Grgn streg angiver fremtidig terreen

Sikkerhedsql terreen (int. tegn. nr. A-99-X-1-01)
lkkernedsglas o Sikkerhedsglas

ﬁg gIver s kkerhedsglas pa Angiver sikkerhedsglas pa
gge sider : .
indv. side

Sikkerhedsglas Lamineret sikkerhedsglas
Angiver sikkerhedsglas pa udv. Angiver lamineret
side sikkerhedsglas pa indv. side

Eksisterende terreen
Stiplet streg angiver eksisterende

Bygningsdelsoversigt

Typekode Bygningsdel
377003 (TA) |MOS-SEDUM PA TAG MED FALD, SOM ELLER LIGN.
GROWTEK VM40, IHT. LAND. ARK
- 50-100 mm Sedum
- 30 mm vaekstlag, Broof(t2).
- Filtlag iht. Lev.
- 40 mm draenlag
- Udfgres iht. byg erfa.

432001 (MU) |TOILET/BADEVARELSES KLINKER 300X300MM, 20 MM
- Gulvtype 3

- 20 mm gulvklinker iht. materialeskema - A.04.7.01

Fald og afretning udferes i underliggende lag

432006 (GU) [NEDFALDET MATTE, 20 MM

- Gulvtype 9

- 17 mm nedfeeldet métte (3 mm nedsaenket), iht.
materialeskema - A.04.7.01

432007 (GU) [EPOXYGULYV, 10 MM (LYSEGRA)

- Gulvtype 7

- 2 mm epoxy toplag, iht. materialeskema - A.04.7.01
- 2 mm epoxy grunder

- 6 mm flydespartel

433001 (GU) [TRAGULV, 24 MM

- Gulvtype 2

- 20 mm massiv stavparket, oliebehandlet eg, iht.
materialeskema - A.04.7.01

- 4 mm Flydespartel

AA

cC

B-B

Nyt Eksisterende

NORD

Bygning 5 Bygning 4 Bygning 3 Bygning 2

| Tagplan
C—| 2. Salsplan
[ 1. Salsplan
1| Stueplan

Malstok 1:1

0 10 20 30 40

Bygning 1

1| Keelderplan, K1 & K2

Koter er angivet i meter - mal er angiveti mm

Landskoordinatsystem S34J / DVR90

433002 (GU) |GULVTAPPE, 10 MM

- Gulvtype 1

- 5,5 mm gulvtaeppe iht. materialeskema - A.04.7.01
- Gulvteeppe afsluttes med tree-fodliste.

Farve og dimension iht. Materialeskema - A.04.7.01
- 4,5 mm spartel

521001 (TA) |TAGBR@ND IHT. ING.

- Rustfri nedszenket staltagbrgnd m. perforeret bladfang

- Aflgb friholdes for begrgnning i en afstand p4 500 mm med
rustfri perforeret stélplade

- Der placeres stenballast i stgrrelsen minimum 16/32 mm. | det
friholdte omrade

Rev. | Rev. dato

Revisionen omfatter

Emne

A-A, B-B og C-C

2

mal 1:200 | Sagsnr.

20034

Fase As-Built | Dato

25.03.2022

Udf. KASA ‘Kontr. PTJE | Godk. JAVF|Format Al
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