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Generelt:
Der må ikke måles på tegningen.
Koter er angivet i meter iht. DVR90.
Ubenævnte mål er angivet i mm.

Installationer:
Der udføres indstøbning for installationsdele iht. installationstegninger.
Udsparinger i dæk for installationer skal godkendes inden udførelse.

Beton:
Overbeton: B30M

Vederlag for huldæk 80mm, hvis andet ikke er angivet.

Stritter overside vægelement placeres 100 mm fra vægkant med mindre andet angives på detalje.
Stritter påsvejst stålbjælker placeres 100 mm fra flangekant med mindre andet angives på detalje.

Opsvejste ståldragere forberedes for betonudstøbning ved etablering af huller Ø75 mm pr. 500 mm
i kropplader mod fugeudstøbning.

Forankring af sternelement iht. detalje N9.322 (K_E1_5_29_N9_005). Gælder niv. 7 og 9.

Gennemgående hul

Angiver spændretning. 220 mm huldæk

In-Situ dæk

Korrugerede rør

* xxx Angiver en reference til snit xxx

SIGNATURER:

NOTE:

Angiver overkant

Angiver OK på råbeton

OK

RB

DE22

Angiver søjleplacering ovenstående etage

Disponibelt område for etablering af trappe og lign.

Massivt dæk - 220 mm
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Pakhusene

KKR/INS - TPE

Dæk og bjælker, Niv. 9 - Bygning E1

Hovedprojekt

6225-001

K_E1_1_23_N9_009

2015-09-01

Konstruktioner

Skema - Bjælker over niv. N9

Bjælke nr. Type Bemærkninger

BS.09.01 Opsvejst profil 01 Se detalje N0.307 (tegn. nr. K_E1_5_29_N0_003)
BS.09.02 Opsvejst profil 01 Se detalje N0.307 (tegn. nr. K_E1_5_29_N0_003)
BS.09.04 Opsvejst profil 01 Se detalje N0.307 (tegn. nr. K_E1_5_29_N0_003)
BS.09.05 Opsvejst profil 01 Se detalje N0.307 (tegn. nr. K_E1_5_29_N0_003)
BS.09.06 Opsvejst profil 01 Se detalje N0.307 (tegn. nr. K_E1_5_29_N0_003)
BS.09.07 Opsvejst profil 01 Se detalje N0.307 (tegn. nr. K_E1_5_29_N0_003)
BS.09.15 Opsvejst profil 01 Se detalje N0.307 (tegn. nr. K_E1_5_29_N0_003)
BS.09.16 Opsvejst profil 01 Se detalje N0.307 (tegn. nr. K_E1_5_29_N0_003)
BS.09.17 Opsvejst profil 05 Se detalje N9.309 (tegn. nr. K_E1_5_29_09_007)
BS.09.18 Opsvejst profil 05 Se detalje N9.309 (tegn. nr. K_E1_5_29_09_007)
BS.09.19 200x200x16
BS.09.20 200x200x16
BS.09.21 Opsvejst stålprofil 06 Se detalje N9.323 (tegn. nr. K_E1_5_29_09_007)

Nr Dato Beskrivelse Udført af
A 2015-09-18 Generel revision TPE/INS
B 2016-01-08 Åbning ændret NBN/INS
C 2016-01-15 Insitu-dækfelter ændret NBN/INS
D 2016-02-12 Elementinddeling ændret NBN/INS
E 2016-02-25 Dækspænd ændret NBN/INS

Forankring af sternelement iht. detalje N9.322 (K_E1_5_29_N9_005)

, udsparinger ændret, bjælke flyttet
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