
Signaturer:
Sprinkler hoved-, fordeler- og grenrør
DN 65 og større er galvaniseret letvægtsrør der samles med koblinger
DN 50 og mindre er galvaniseret rør der samles med gevindfittings

TY315, SSU, K80, 68°C, SR

TY325, SSP i nedhængt loft, K80, 68°C, SR

TY3351, HSW, K80, 68°C, SR

Noter:

Ubenævnte mål er mm, koter dog m
Mål på rørlængder er center / center sprinkler

Rørnettet skal installeres således at hele sektionen kan tømmes gennem
sektionens tømmeventil, placeret i sprinklercentralen.
Rør, der af en eller anden årsag, ikke kan tømmes gennem ovennævnte
ventil, tillades tømt gennem ventiler på det / de pågældende rør.

Sprinklergruppe - GR 4
Sprinklersystem - Våd
Risikoklasse - OH1
Varekategori - -
Stablingshøjde - -
Dækningsområde - 72m²
Vandtæthed - 5,0 mm/min
Sprinklertype - Se signatur
Antal sprinklere i denne gruppe - -
Antal sprinklere på denne tegning - -

TY325, SSP frithængende, K80, 68°C, SR

Tappested

Rør op/ned

E7

E7

E21

E21

E17

E17

EA EA

EC EC

EE EE

EG EG

E9

E9

Y3

Y3

E8

E8

E16

E16

E15

E15

E14

E14

E13

E13

EB EB

ED ED

EF EF

E18

E18

E20

E20

E19

E19

E10

E10

E11

E11

E12

E12

E6

E6

E5

E5

E4

E4

E3

E3

E2

E2

E1

E1

Y4

Y4

Y2

Y2

Y1

Y1

VSK

25 25 25 25 25

5050

50

25 25 25

5050

50

25 25

50 50
50

25 25 25 25

50 50

50

25

25

502525255025

50

50

25

32

80

25

2525

50

5050

50

2525252525255025

25

25

50

50

K
t.

 2
9.

20

K
t.

 2
9.

20

K
t.

 2
9.

20

K
t.

 2
9.

20

K
t.

 2
9.

20

K
t.

 2
9.

20

K
t.

 2
9.

20

K
t.

 2
9.

20

K
t.

 2
9.

20

K
t.

 2
9.

20

K
t.

 2
9.

20

K
t.

 2
9.

20

K
t.

 2
9.

20

K
t.

 2
9.

20

Kt. 29.20

K
t.

 2
9.

20

Kt. 29.20

Kt. 29.20K
t.

 2
9.

20

K
t.

 2
9.

20

K
t.

 2
9.

20K
t.

 2
9.

20

K
t.

 2
9.

20

K
t.

 2
9.

30

Kt. 29.15

K
t.

 2
9.

30

K
t.

 2
9.

30

K
t.

 2
9.

30

Kt. 29.20

K
t.

 2
9.

20

K
t.

 2
9.

20

K
t.

 2
9.

20

Kt. 29.20

K
t.

 2
9.

20

Kt. 29.20K
t.

 2
9.

20

K
t.

 2
9.

20

K
t.

 2
9.

20

K
t.

 2
9.

20

K
t.

 2
9.

20

K
t.

 2
9.

20

K
t.

 2
9.

20

Kt. 29.20

Kt. 29.20

Kt. 29.20

K
t.

 2
9.

30

Kt. 29.30

25

40

323225

Storrumskontor
E1 6.03

Hall
E1 6.F09

Elevator
E1 6.F10

Elevator
E1 6.F11

Elevator
E1 6.F12

Skakt
E1 6.F13

Brandmandselevator
E1 6.F07

Releas kanal
E1 6.F08

Trapperum
E1 6.F06

Skakt
E1 6.F05

Trapperum
E1 6.F17

Trapperum
E1 6.F01 Disp, Lejer ønsker

E1 6.02

Toilet
E1 6.F14

Toilet
E1 6.F15

Gang
E1 6.F16

Disp, Lejer ønsker
E1 6.01

Toilet
E1 6.F03

Toilet
E1 6.F04

Gang
E1 6.F02

40 40 40
DN100 op fra
underliggende
etage

N06_E
KT. 26.000

N06_E
KT. 26.000

N07_E
KT. 29.800

N07_E
KT. 29.800

EA

EA

EC

EC

EE

EE

EG

EG

EB

EB

ED

ED

EF

EF

Kt. 29.20 Kt. 29.30 Kt. 29.30
Kt. 29.20

Kt. 29.49
Kt. 29.39

Kt. 28.60

Kt. 29.49

Kt. 29.39

Dansk Teknikentreprise A/S

DTEK® Støvring Brøndby
Juelstrupparken 12 Box 151
DK-9530 Støvring
Tlf. 70 22 22 68
Fax 70 22 22 69

Dalager 7
DK-2605 Brøndby
Tlf. 70 23 22 63
Fax 70 23 22 64

www.dtek.dk
CVR nr. 26 26 43 91
DS/En ISO 9001:2000
Aut. VVS-installatør
Reg. Sprinklerfirma

Rev. Dato

Projekt nr.

Beskrivelse af revision

Tegningsfil:

Proj/Tegn

Modelfil:

Ks/Godk.

Skala:

Tegn. nr.

R:\Projekt - Tegninger\134420 Pakhusene\Egne tegninger\Revit 2015\134420 Pakhusene Revit 2015.rvt

 1 : 100

A

A

Pakhusene

Sprinkling E1 Niv. 6 M_E1_1_58_N06

17.11.2015 Author Checker

134420-01

M_E1_1_58_N06

A 10.05.2016 Frigivet til produktion


