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SAG: PAKHUSENE ERHVERV ETAPE 1

EMNE: Eldiagram for styring af gulvkonvektorer

NOTE:
Der udfgres gulvkonvektorer i Kantine, 2 mgderum i niveau 0, samt ved hgje glasfacader i erhverv 1-9,

Styring udfgres iht. Leverandgrens anvisninger. Der henvises til beskrivelsen.
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Termostat
Seut: O PER-05. PER-06
L NPE
Bemaerk!
L Jordfejisbeskyttelse skal aktiveres forud forinstallstionen Sikring D6A
L. Vmgmonteret PAT-transformator tilsluttet med 2 x L5 mm’-kabel uden jord. 230V, 50 Hz, 3x 1L5mm2
3. Overskrid ikke det anbefaleds antal motorer for de respaktive transformatores.
PER-05-rumtermostat med automatisk regulering af
omdrejningstal —tilgangelig alternativ version: fjernbetjening
Driftsspaending. 230V/S0 Hz
Forbrug maks 8 W
Muks styrel efektrisk belastning 230V /50 Hz maks. 4 (2) A
IP-beskyttelsesklasse IP 30 AZA3PEROS
Temperatunndstillingsomrdde 5-40"C
= Regulenng af bimserens omdrejningstal manuel (0,1,2,3)/aulomatisk
Bredde x hpjde x dybde 26 x 86 X 39 mm
Bemark! Termostaten skal placeres ca 1,5 m over gulvniveau og mil ikke udsaettes for
direkte sollys eller anden lokal varm eller kold kilde
Bemarkl Beshilles sammen med PER-06-IK-apparatdase




