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Sprinklergruppe

Sprinklersystem

Risikoklasse

Varekategori

Stablingshgijde

Daekningsomrade

Vandtaethed

Sprinklertype

Antal sprinklere i denne gruppe
Antal sprinklere pa denne tegning

Noter:

Ubenzevnte mal er mm, koter dog m

Vad
OH1
72m2

5,0 mm/min
Se signatur

M3l pa rorleengder er center / center sprinkler

Rgrnettet skal installeres sdledes at hele sektionen kan tgmmes gennem
sektionens tgmmeventil, placeret i sprinklercentralen.

Rgr, der af en eller anden arsag, ikke kan tommes gennem ovennaevnte
ventil, tillades tamt gennem ventiler pd det / de pagaeldende rgr.
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Signaturer:
Sprinkler hoved-, fordeler- og grenrgr
DN 65 og stgrre er galvaniseret letvaegtsrgr der samles med koblinger
DN 50 og mindre er galvaniseret rgr der samles med gevindfittings
<3 Tappested
(@) Rgr op/ned

4« & X X

TY315, SSU, K80, 68°C, SR

TY325, SSP frithaengende, K80, 68°C, SR

TY325, SSP i nedhaengt loft, K80, 68°C, SR

TY3351, HSW, K80, 68°C, SR
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DK-9530 Stgvring
TIf. 70 22 22 68
Fax 70 22 22 69

Dansk Teknikentreprise A/S

Juelstrupparken 12 Box 151

[] Brendby

Dalager 7
DK-2605 Brgndby
TIf. 70 23 22 63
Fax 70 23 22 64

www.dtek.dk

CVR nr. 26 26 43 91
DS/En ISO 9001:2000
Aut. VVS-installater
Reg. Sprinklerfirma
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