
INGENIØR:

BYGGESAG:

Emne:

CARLSBERG BYEN
BYGGEFELT 11.1

Matrikel nr.: 1218b

Tegningsnr.: Revisionsnr.:

Dato.:

Sagsnr.:

Mål.:Godk.:Kontr.:Konst./tegn.:
BYGHERRE:

Carlsberg Byen 11.1 P/S Ny Carlsberg Vej 140 DK-1799 København V

Rambøll

ARKITEKT:

LANDSKAB:

TOTALENTREPRENØR:

Danielsen Architecture

SCHØNHERR A/S

Arpe & Kjeldsholm

Esplanaden 8C 4 tv., 1263, København K

Wildersgade 7, 1407, København K

Humletorvet 27, 4., 1799, København V

Tlf.:+45 33 18 61 80

Tlf.:+45 33 32 32 37

Tlf.:+45 33 38 10 90

Tegningsnr.: Revisionsnr.:

Hannemanns Alle 53, DK-2300,

Hovedprojekt

Tlf.:+45 5161 1000

674-9 CBY BA 11.1

BIM Server: DAFSERVER - BIMcloud Basic for ARCHICAD 21/674-9 CBY BA 11.1/674-9 CBY BA 11.1 HP_AC21 -  27. juni 2019

Note:
Alle mål er vejledende og skal kontrolleres på stedet af udførende entreprenør.

27-06-2019

Delsnit
Delsnit - princip for etage

CBY11.1_K01_F1_H3_N51

PH LSKE

CBY11.1_K01_F1_H3_N51

1:20

N

A

A

B

B

C

C

D D

Rev nr. Rettelse ID Rettelse Af Dato

600

3.
25

5
54

5

34
0

70
0

2.
30

5
45

5
34

0

26
5

75

45
13

5

20
5

26
5

60
15

18
0

10
0

2.
65

0

3.
46

0
32

5
15

Vindue fortsætter forbi
betonoverligger

Servicepavillioner beklædt
m. trælameller

Thekøkkener:
HTH standarder jf. TE økonominotat

Betonsøjler

Gennemgående glasfacade

Troldtekt akustik 25mm
m. 45mm blød isolering

Gulvopbygning, øvrige etager, 75 mm:
- Fingerparket
- Lydansorberende kork
- Opretningslag

Løsning af installationskasse ved brystninger,
store glaspartier og gårdfacade.
- se CBY11.1_K01_F1_H4_N60
Oversigt over brystningsløsninger

Løsning af installationskasse ved brystninger,
store glaspartier og gårdfacade.
- se CBY11.1_K01_F1_H4_N60
Oversigt over brystningsløsninger

Glasparti tværprofil placeret i
flugt med nedhængt loft på
gårdside
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