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Signatur Beskrivelse

- Ydervæg, let. Pladebeklædning, vindplade, iso 365 mm, 2 x gips (stern over ovenlys,
prod.køkken)

Curtainwall shadowbox hjørner

Curtainwall shadowbox

- Porebeton, 220 mm

- Porebeton, 200 mm

- Porebeton, 175 mm

- Porebeton, 150 mm

- Porebeton, 125 mm

- Porebeton, 100 mm

- Væg gips, skakt. 30dB/BS30. Stålskelet 70 mm/2 lag gips. 95 mm

- Porebeton, 100 mm. 2 lag m. isolering

- Porebeton, 100 mm. 1 lag m. isolering

- Porebeton, 100 (1350 kg/m3)

- Porebeton, m. flise, 1 side, 115 (1350 kg/m3)

- Porebeton m. fliser, 130 mm

- Porebeton m. fliser, 1 side, 115 mm

- Porebeton m. fliser, 130 mm

- Væg gips. 44dB/EI60. Stålskelet 70 mm/4 lag gips. 145 mm

- Væg vådrumsgips. 44dB/EI60. Stålskelet 95 mm/4 lag gips. 145 mm

- Væg vådrumsgips, én side. 44dB/EI60. Stålskelet 95 mm/4 lag gips. 145 mm

- Væg vådrumsgips. 48dB/EI60. Stålskelet 95 mm/4 lag gips. 145 mm

- Væg gips. 52dB/EI60. Stålskelet 95 mm/4 lag gips. 145 mm

- Væg gips, skakt. 36dB/EI60. Stålskelet 95 mm/3 lag gips. 133 mm

- Væg vådrumsgips, skakt. 36dB/EI60. Stålskelet 95 mm/3 lag gips. 133 mm

- Væg gips. 40dB/EI60. Stålskelet 70 mm/4 lag gips. 120 mm
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