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NOTE:
FACADEKONCEPT: FACADEVARIANTER:
i 05.04. 2017 B T i ideret iht. f d iant fil i f vind iht. d i
Byggeriet opfores effer BR2020. Facaderne udfgres med en dben tfreebeklcedning bestdende af EAOT Aben treebeklcedning af lodrette 23.11.2016 A T;ng?;?i;;; eretit facadevarianier g fipasning o vinduer int. produeen

Der udfgres balanceret mekanisk ventilation med
varmegenvinding, iht. BR2020.

Der etableres regalarmer, tilsluttet stramforsyning og med
batteribackup i henhold til BR2020.

Dere / vinduer udfgres med sikkerhedsglas iht. DS/INF 119.
Leverander af dere/vinduer leverer og dimensionerer

evt. forstcerkninger for vindafstivning af vinduesprofiler

For information vedrgrende brandteknisk indretning og
egenskaber henvises til de brandtekniske tegninger udfart af
ING.

Der etableres niveaufri adgang til indgangsdere.

For information vedrgrende konstruktioner henvises fil
bygningsdelsoversigt tegning nr. (99)1.02.

Alle koter er faktiske koter.

lodrette staver af hardt troe. Treeet fremstér ubehandlet og patinerer
til en sglvgrd overflade. Afstanden mellem troestaverne varierer i
bredden og giver dermed mindre eller starre indkig til en
bagvedliggende farvet fibercement facadeplade.

hardttreesstave, med stegrre dGbenhed
mellem stavene, hvorigennem den
grenne facadeplade ses

Facaden vil dermed fremstd som en levende facade i farve og
udtryk. Farven af fibercementpladen p&tcenkes udfart i granlige
nuancer. Vinduerne indscettes "tilfceldigt” som legende element.

Delvist dben traebeklcedning, med
begreenset dGbenhed mellem stavene

Brystningshgjderne varierer og den indvendige vinduesniche kan
dermed delvis bruges som sidde nicher for bgrnene. Den udvendige
farve af vindueskarmen er markegrd.

Taget udfgres med rodfast tagdug, hvorpd der udicegges
sedumtag.

S: Solafskcermning iht. Leverander

Der henvises til tegning (99)3.30 og (99).3.31 for facade varianter
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