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FOK: -0,505
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Terrændæk udføres
med fald mod afløb

FOK: -0,505
FUK: -1,200

FOK: -0,530
FUK: -1,200

NOTE:

SIGNATURER:

Spring i fundamentsunderkant

Punktfundament

Stribefundament

DilatationsfugeD

Fundaments overkote

Fundaments underkote

Generelt Ubenævnte mål er i mm.
Koter er i m.
Koter er relative.

Beton Hvis ikke andet er vist på tegningen:
Terrændæk: Fck ³ 25 MPa. Moderat miljøklasse
Fundament:  Fck ³ 25 MPa. passiv miljøklasse

Renselag Alle fundamenter udføres med 50 mm renselag

Armering Kamstål (Y) med Fyk ³ 550 MPa. Alle fundamenter udføres med 3Y16 BS 
hvis ikke andet er nævnt

Bæredygtig bund Hvor OSBL er under FUK sker sandpudeudskiftning.
Fundamentsudgravningerne skal inspiceres og kontrolleres af geotekniker og

tilsyn.

Snit Se desuden arkitektens snit. Ved uoverensstemmelser kontaktes byggeledelsen.

Betongulvet: Undergulvet skal være stabilt og bærende med jævnhed på +/- 2 mm. på 2
meterrethold.

Restfugt max. RF 90%

Punktfundamenter Punktfundament. Armeres med kurvearmering. 12 stk Y12 bukket i 
kurv. Y10 pr. 150mm som ringe omkring kurven.

FOK:

FUK:

Vindtrækbånd 40x2,0 indstøbt i
fundamentog forankring i lodpost i
væg med 15 stk beslagskruer
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