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: Stigbøjler, stringerarmering, korrugerede rør på planbillede

: Renselag

: Grovbeton

: Silka

: Murværk

: Hård isolering

: Blød isolering

: Insitu fundament

RB : Kote til overside beton

SIGNATURER:

FG : Kote til færdig gulv

TK : Kote til færdig terræn

SOK : Kote til overside skaft/sokkel

FOK : Kote til overside fundament

FUK : Kote til underside fundament

GUK : Kote til underside grovbetonfundament

OK : Kote til overkant (hul/udsparing)

UK : Kote til underkant (hul/udsparing)

EOS : Kote til element overside 

EUS : Kote til element underside

BR : Begge retninger

BS : Begge sider

BR+BS : Begge retninger og begge sider

OS+US : Overside og underside

IM : I midten

CL : Centerlinje

R : Radius

D : Diameter af dorn som 
armeringsjern bukkes over

: Dæktykkelse på planbilledet=200

ø100 : Gennemgående hul, ø angiver diameter

ø100
d=50

: Dybdeudsparing, ø angiver diameter, 
d angiver dybde i mm

: Gennemgående hul, mål angivet på tegning

: Dybdeudsparing, mål angivet på tegning
d angiver dybde i mm

RB-1.375

GA2 : Gulvafløb på planbillede, uden fald

SExxx : Sandwichelement med angivelse af tykkelse

VExxx : Betonelementvæg med angivelse af tykkelse

LVExxx : Letbetonelementvæg med angivelse af tykkelse

VPxxx : Væg pladsstøbt med angivelse af tykkelse

DExx : Huldækelement med angivelse af tykkelse (i cm)

SB-xxx : Søjle, beton med angivelse af løbenummer

SS-xxx : Søjle, stål med angivelse af løbenummer

BB-xxx : Bjælke, beton med angivelse af løbenummer

BS-xxx : Bjælke, stål med angivelse af løbenummer

BK-xxx : Bjælke, komposit med angivelse af løbenummer

:Angiver spændretning og udstrækningXXxx

ø100
d=50

: Dybdeudsparing, ø angiver diameter, 
d angiver dybde i mm, på bagsiden

: Dybdeudsparing, mål angivet på tegning,
d angiver dybde i mm, på bagsiden

BxH

BxH,d

BxH, d

: Stål

: Porebeton

CK : Center kote
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Hvor det er angivet, at entreprenørens valg af udførelsesmetoder, materialer mv. skal forelægges AE, 
betyder dette at rådgiveren vil kommentere indholdet af den afleverede dokumentation inden for 10 
arbejdsdage fra modtagelsen.
De af entreprenøren egne valgte udførelsesmetoder, samt egne valg af materialer mv. er til enhver tid 
til dennes ansvar.
Der skal føres særligt tilsyn med nedenstående punkter og disse skal afrapporteres særskilt i B3 Statisk 
tilsynsrapport. Denne rapport er en del af den statiske dokumentation for byggeriet.

GENERELT:

Koter er angivet i m iht. DVR. 90
Ubenævnte mål er angivet i mm. 

Hvor armering er angivet med afstandsmål, skal dette opfattes som max. centerafstand mellem 
armeringsstængerne.

Hvor der er angivet tykkelse på dæk, skal dette opfattes som min. tykkelse på dækket. Ved fald på 
dæk og andre konstruktioner skal armering følge overside af konstruktionen for overholdelse af 
dæklagskrav. 

Al målsætning er foretaget til modulnettet, med mindre andet er angivet.

MÅLANGIVELSER:

Dimensionering af betonelementer følger nedestående Bips modeller. Forudsætninger er angivet i B1 
Statiske projekteringsrapport, A1 Projektgrundlag og A2.1 Statiske beregninger, bygværk.

Følgende Bips modeller følges

4L for dækelemter

Betonelementer skal produceres på godkendt CE-mærket virksomhed.

Der indstøbes lejeplader for bjælker, der har vederlag på vægge og søjler. Alle lejeplader forankres og 
korrossionsbeskyttes til kategori C1

Midlertidige afstivninger under montage udføres og planlægges af elementleverandør/elementmontør.

BETONELEMENTER:

For radonsikring af nye bygninger henvises til SBI-anvisning 233.

Ved gulve mod terræn og ved kældervægge udføres der kantmembraner ved alle samlinger og under støbeskel.

Der skal udføres passivt radonsug i det kapillarbrydende lag under terrændækket. Dette arbejde udføres under 
arbejdet med ledninger i jord.

RADON:

Alle udsparinger for rørgennemføringer i beton tilstøbes med svindfri mørtel med fck=50 MPa efter rørmontage, 
hvis ikke andet er anført.

Udsparinger

Hvor klæbeankre er benævnt med dimension, fabrikat og type, skal det forelægges rådgiveren, hvis der ønskes 
anvendt andre ankre.
Hvor klæbeankre er angivet i henhold til leverandør, med angivelse af belastninger, påhviler det entreprenøren 
at sikre, at bæreevnen er tilstrækkelig. 

Klæbeankre 
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Oversigt over generelle begreber og definitioner:

Høj konsekvensklasse CC3

Middel konsekvensklasse CC2
Lav konsekvensklasse CC1

Skærpet kontrolklasse SK
Normal kontrolklasse NK
Lempet kontrolklasse LK

Minimumsværdi af forskreven betonstyrke hvis ikke andet er angivet, f
ck:

Eksponeringsklasser Betontrykstyrke

XD2, XD3, XS3, XF4, XA3 40 MPa
XD1, XS1, XS2, XF2, XF3, XA2 35 MPa
XC2, XC3, XC4, XF1, XA1 30 MPa
X0, XC1 12 MPa

Tollerancetillæg,    c. dev, er 5 mm i normal- og skærpet kontrolklasse og 10 mm i lempet kontrolklasse.

Dæklag for slap armering i hhv. normal- og skærpet kontrolklasse hvis ikke andet er angivet:

Eksponeringsklasser Min. dæklag Dæklag
Cmin.dur [mm] Cmin.dur +    c. dev [mm]

40 mm 45 mm
30 mm 35 mm
20 mm 25 mm

10 mm 15 mm

Vedhæftning Min. dæklag

Cmin, b

Stænger, enkeltvis Stangdiameter
Stænger, bundet Ækvivalent diameter (ø  )

Konstruktionstype Identifikation fck Konsekvens-
klasse

Kontrol-
klasse 

Eksponerings
-klasse

Revne-
vidde
[mm]

Dæklag

[mm]

Max-sten

Fundament

Betongulve, hvor der efterfølgende skal udføres gulvbelægning, udføres af selvudtørrende beton med v/c < 0,40 og med luftindbl.

Betonstyrker og materialeparametre, pladsstøbt beton
Beton

Konsekvensklasse

Kontrolklasse

Eksponeringsklasser

Betonelementer og betonvarer skal produceres på godkendt CE-mærket virksomhed.

CE-mærkning mv.

Terrændæk

Udstøbning af installationsskakte

Understøbning af vægge

Udstøbning dækelementfuger

12 CC2 NK XC1 0,4 75 32XC1-12N32

20 CC2 NK XC1 - 15 32XC1-20N32

20 CC2 NK XC1 - 25 16XC1-20N16

35 CC2 NK X0 - - 8X0-35N8

35 CC2 NK XC1 - 20 8XC1-35N8

n

Konstruktionstype Brandkrav fck Konsekvens-
klasse

Kontrol-
klasse

Miljø-
klasse

Revne-
vidde
[mm]

Huldækelementer

Betonstyrker og materialeparametre, betonelementer

LEV CC2 NK XC1 0R60

Hvor kontrolklassen er angivet til normal kan denne laves skærpet, hvis dette ønskes af elementfabrikken.

[mm][MPa]

[MPa]

Eksponeringsklasser førlger DS/EN 206 inkl. DK NA

XD2, XD3, XS3, XF4, XA3
XD1, XS1, XS2, XF2, XF3, XA2
XC2, XC3, XC4, XF1, XA1
X0, XC1
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Flydespænding, fyk = 550 MPa
Maksimal faktisk flydespænding fy, maks ≤ 1,3 fyk

Trækstyrke, ftk ≥ 1,08 fyk (klasse B)
Sejhed, duktilitet, Εuk ≥ 5,0% (klasse B)
Bøjelighed: Frem og tilbage prøvning iht. Eurocode 2 og DS/SBC 10080
Vedhæftningsegenskaber fR,min = 0,035 for ø = 5-6 mm

fR,min = 0,040 for ø = 6,5-12 mm
fR,min = 0,056 for ø = > 12 mm

Udmattelsesstyrke, Udmattelsesspændingsvidde > 150 MPa.
Svejsbarhed, skal være svejsbar iht. Eurocode 2 og DS/EN 10080 og DS/SBC 10080
Fremstillingsmåde: Varmtvalset, brat afkølet.
Der henvises i øvrigt til DS/INF 165.

Hvis entreprenøren ønsker at udføre de armerede betonkonstruktioner med anden
type armering skal dette forelægges rådgiveren.

Armering

Forankringslængder i mm

Stød og forankringslængder
Hvis andet ikke specifikt er vist på projekttegningerne.

ø [mm]

fck [MPa]

16 480

Y6

20 390

25 300

30 260

≥ 35 240

520

Y8

450

390

345

315

650

Y10

560

485

430

390

780

Y12

675

580

515

470

1040

Y16

895

775

690

625

1300

Y20

1120

965

860

780

1625

Y25

1400

1205

1075

975

Værdier gælder for "gode" forankringsforhold.
Gode forankringsforhold findes nederst i en konstruktion. De øverste 300 mm i en 
konstruktion har dårlige forankringsforhold, med mindre en konstruktion er mindre 
end 300 mm, så er der altid gode forankringsforhold.
Ved dårlige forankringsforhold ganges forankringslængden med en faktor 1,5.

Stødlængder i mm 

ø [mm]

fck [MPa]

16 720

Y6

20 585

25 450

30 390

≥ 35 360

780

Y8

675

585

520

480

975

Y10

840

730

690

585

1170

Y12

1020

870

780

705

1560

Y16

1350

1170

1035

940

1950

Y20

1680

1450

1290

1170

2440

Y25

2100

1810

1620

1470

Tabellen gælder, hvor alt armering stødes i samme snit.

Armeringsudformning
Den på tegningerne viste armering er at opfatte som princip for armeringsudformningen.
Dette betyder, at entreprenøren for visse dele må udarbejde detaljerede armeringstegninger for
afklaring af armeringsføringen. Alternativ udformning af armeringen skal forelægges rådgiveren.

Støbeskel
Hvis ikke andet er angivet, skal alle støbeskel udføres ru iht. DS/EN 1992-1-1.

Bøjler
På steder med kompliceret eller tæt armering, kan lukkede bøjler erstattes af dobbelte
U-bøjler, der har et overlap svarende til fuld stødlængde, således at disse fungerer som
bøjler. Ændringen må dog kun ske efter forelæggelse for rådgiveren.

Stød
Stød, som ikke er anført på tegningerne, skal forelægges rådgiveren.
For stød der ikke er vist på tegningerne skal ekstra tværarmering indlægges,
hvis den fornødne tværarmering, jf. Eurocode 2 og EN 1992-1-1 DK NA:2011, ikke er tilstede. 

Bukning af armering
Varmbukning må kun finde sted efter forelæggelse for rådgiveren.

Fugearmering ved dækelementer
Ved fugearmering imellem dækelementer skal dæklaget på armeringsstængerne mod elementer 
mindst være armeringsdiameteren. Armeringen skal fastholdes i fugerne under udstøbning.

Fugearmering ved vægelementer
Ved fugearmering imellem vægelementer skal dæklaget på armeringsstængerne mod elementer 
mindst være armeringsdiameteren. 
Der skal benyttes låsejern, Y12, i alle vægfuger.
I samlinger med wiresløjfer skal wiresløjferne rettes ud før udstøbning, således vinklen med 
elementsider er mellem 80 og 100 grader. Den lodrette afstand mellem to modstående wiresløjfter må 
ikke overstige 15 mm.
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Alt stål skal være ifølge DS/EN 1993 og DS/EN 1090-2.

Kontrolklasse: Normal, ref. til nationale anneks for DS/EN 1990.
Konsekvensklasse: CC2
Udførelsesklasse: EXC2
Serviceklasse: SC1
Produktionsklasse: PC2 for konstruktioner, svejste S355 og opad eller svejst på byggepladsen

PC1 for øvrige konstruktioner

Udendørs konstruktioner, driftstemperatur: -10°C
Indendørs konstruktioner, driftstemperatur: +20°C

Fremstilling og montagetolerancer ifølge DS/EN 1090-2.

Efter levering og forarbejdning skal alle plader og valsede profiler kontrolleres med hensyn til tolerancer vedr. 
dimensioner og mål efter EN/ISO standarder, samt overholde kravene med hensyn til afvigelse for rethed og 
tværsnit.

Stålet skal være fri for overfladefejl, slagger, lamellering, etc., og maksimum rustklasse B, iht. DS/EN ISO 8501.

Hvor ikke andet er nævnt, er kravene til overfladekvaliteten:
For plader:DS/EN10163-2, klasse A, delklasse 2 
For profiler: DS/EN 10163-3, klasse C, delklasse 2

Korrosionsbeskyttelse skal ske ved varmforzinkning (eventuelt i kombination med malerbehandling) int. DS/EN 
ISO 1461, høj holdbarhed, hvor andet ikke er angivet.

Hvor plader, profiler, flanger eller andre elementer har træk vinkelret på overfladen, skal disse arealer  
undersøges for lagdeling. Kontrollen skal være i overensstemmelse med DS/EN 10160, klasse S2 og klasse E2 for 
kanter/sider. For H og I profiler skal kontrollen være i overensstemmelse med DS/EN 10306. Arealerne er 
markeret med lyn på tegningerne.

Generelt skal alle specifikationer fra leverandører følges. Hvor der er uoverensstemmelse mellem specifikationer 
og tegninger/beskrivelse, skal entreprenøren kontakte tilsynet før arbejdet udføres.
Montage af ankre, kemiske/mekaniske, udføres efter leverandørens anvisninger.

Stål

Profiler og plader
Åbne/valsede profiler og plader med, t≤30 mm: S235JR ifl. DS/EN 10025
Rørprofiler (varmvalsede, sømløse) t≤15 mm: S355J0 ifl. DS/EN 10025
Opsvejste stålprofiler med, t≤30 mm: S355J2 ifl. DS/EN 10025
Opsvejste stålprofiler med, 30<t≤40 mm: S355xx ifl. DS/EN 10025

Opsvejste profiler: Hvor andet ikke er angivet fuldsvejses profiler sammen.

Bolte
Ikke forspændte bolte. Boltesamlinger er kategori A og D, efter EN 1993-1-8 afsnit 3 hvor ikke andet er
nævnt.

Bolte: 8.8 ifl. ISO 4017
Ankerbolte/gevindstænger: 8.8 ifl. ISO 4017
Klæbeanker, Hilti HVU-HAS quality: 8.8 ifl. ISO 4017
Møtrik: 8.8 ifl. ISO 4032
Skiver: 8.8 ifl. ISO 7089, 200HV
Gevindstænger, RF: A4-80 ifl. ISO 3506

Bolte, møtrikker og skiver skal være fra samme leverandør.

Boltesamlinger:
Alle samlinger skal udføres med skiver under boltehoved og møtrik. Ved skrå anlægsflader anvendes skrå skriver.
Alle bolte, møtrikker og skiver skal være varmforzinket, efter DS/EN ISO 1461, tabel 3 og skal leveres i min. samme 
korrosionskategori som stålet der skal fastgøres til.
Bolte og gevindstænger med rullet gevind skal benyttes.

Svejsning
Svejsninger skal udføres efter DS/EN 1090-2, svejsesymboler efter DS/EN 22553.
Krav til svejsningerne: Efter DS/EN 1090-2, afsnit 7. Svejsninger skal lukkes. Stumpsøm anvendes hvor der ikke er plads til 
kantsøm, men kun ifølge aftale med rådgiveren.

Stødprofiler er ikke tilladt uden særlig aftale med tilsynet eller det er angivet på tegningerne. Evt. stød skal udføres fuldsvejste 
og opfylde kravet til niveau B efter DS/EN ISO 5817, samt med 100% NDT kontrol.

Udførelse

Korrosionskategori
Korrosionskategori er anvendt i aktuelt projekt:

C1 Stålkonstruktioner placeret indendørs, i opvarmede rum. 
-Alle bjælker indendørs.

C2 Stålkonstruktioner i uopvarmede rum, hvor kondensation kan forkomme.
-Forankringsbånd i hulmur.

C3 Stålkonstruktioner placeret i udendørs miljø, hvor miljø henføres til omrade med by- og industri.
-Udendørs stålbjælker, altaner.

C4 Stålkonstruktioner placereret i kystnære områder med moderat saltindhold.
-Stålsøjler i hulmur.

C5 Stålkonstruktioner i sandwichfacader:
-Indstøbningsbeslag for altaner.

Understøbningsmørtel
Svindfri, egnet mørtel, cementbaseret med min fck = 50 MPa ifølge DS/EN 1992.

CE-Mærkning
Stålkonstruktioner og stålvarer skal produceres på godkendt CE-mærkeret virksomhed.
Der skal fremsendes dokumentation for godkendt CE-mærket produktion til tilsynet.
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Konsekvensklasse:
Middel konsekvensklasse CC2

Konstruktionstræ:
Styrkeklasse: min. C18, jf. DS/EN 338

Spærtræ:
Styrkeklasse: Spær iht. leverandør

Tagbeklædning:
Betontagsten på gitterspær med 25° taghældning

Lægter:
38 x 73 mm

Rem:
45 x 95 mm

Vinkler - rem og spær:
ABR 90 delvist udsømmet med CNA 4,0 x 40 mm på begge 
sider af spær

Rem på porebetonvæg:
Fastgøres med 10 x 135 mm karmpløkke pr. 500 mm

Afstivning:
Der henvises til generel note - Træspaer.

Træ
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Montage af trægitterspær

Tagkonstruktionen udføres af gitterspær og opstilles efter anvisninger fra spærleverandøren. Den bygværksprojekterende skal 
straks informeres, hvis der er uoverensstemmelser mellem nærværende materiale og spærleverandørens materiale.

Tagkonstruktionen udføres jf. træhåndbogen TRÆ58, Træspær 2 - Valg opstilling og afstivning.

Afstivning:
Tagkonstruktionen afstives jf. TRÆ75 side 64 - 83 + 143 - 144, afstivningstype A2.
Det fremgår af spærleverandørens tegninger eller af stempler på spærene, hvor der skal monteres afstivning af gittertænger. 
Afstivning udføres i bygningens fulde længde og fastholdes for hver påbegyndt 10 m til afstivet spærfod jf. afsnittet ”
Afstivning af gitterstænger” i TRÆ75 (side 64 - 65).
Oversiden af spærhoveder afstives sideværts med lægter. Ved sidebygninger/tagsammenskæringer skal spærhoveder 
fastholdes tilsvarende mellem skotrender. Største afstand mellem tværafstivninger skal fremgå af materialet fra 
spærleverandøren.
Gitterstænger i valme dimensioneres således, at afstivning af disse ikke er nødvendig.

Spærfod afstives med gitterdrager for at kunne overholde tolerancekrav til spærfødder mht. krumninger/skævheder.

Gitterdragere udføres med tænger parallelt med og ud for tværafstivning – fx ved kiplægte m.v.

Gitterspær med løs top:
Hvis der leveres spær med løs top, skal spærleverandøren levere komplet afstivningsløsning.

Fastgørelse af stikspær ved valm jf. TRÆ 75:
Stikspær fastgøres til valmgitterspær med åsebeslag/lægtestykker jf. TRÆ75 side 88.

Trægitterspær
Træspær inkl. afstivning og fastgørelse dimensioneres af leverandør ud fra de forudsætninger der er 
angivet i B1 statisk projekteringsrapport, A1 Projektgrundlag og A2.1 statiske beregninger bygværk.

Leverandøren skal udarbejde montageplaner og detaljer, der redegør for, hvordan spærene skal 
monteres og afstives.

Bygværksprojekterende skal have tilsendt spærleverandørens projektmateriale i god tid for kontrol af de 
overordnede forudsætninger/principper. Ved eventuel uoverensstemmelse skal der i tidsplanen være 
plads til opretning af projektmaterialet.

Loftskive
Loftet skal udføres med skivevirkning. Dette udføres i 2x13mm gipspladebeklædning. 
Pladerne skrues pr. max 100 mm langs alle pladekanter i en afstand indtil 3,5 m fra alle 
facader og gavle. I resten af loftes skrues pr. max 200 mm langs alle pladekanter.

Montage af lægter

Montering af lægter udføres jf. TRÆ 65 – Taglægter
Lægter fastgøres med 2 stk. 3,1x98 mm ringede maskinsøm pr. spær ved største undertagstykkelse på 10 mm. Ved fast 
undertag sømmes normalsamlinger med 1 stk. 3,8x130 mm ringet maskinsøm.
Samlinger skal forskydes mindst to fag.
For husbredder op til 10 m kan 3 nabolægter samles over samme spær inden samlingerne forskydes.
For husbredder mellem 10 og 15 m må højst to nabolægter samles over samme spær.
For husbredder over 15 m skal stødene forløbe, så der ikke forekommer lægtestød i nabolægte.
Alle samlinger kan dog udføres over samme spær, hvis der monteres mellemlægter som vist på figur 27 i TRÆ65.
For husbredder op til 10 m monteres mellemlægter i hvert 3. lægtemellemrum.
For husbredder mellem 10 og 15 m monteres mellemlægter i hvert 2. lægtemellemrum.
For husbredder over 15 m monteres mellemlægter i alle mellemrum.

TOLERANCER

Inden permanent afstivning af spærene monteres, skal det kontrolleres, at alle spærdele er retlinjede og at spær er monteret 
i lod. Tolerancekrav (l = spærets spændvidde, h = spærets højde i kontrolpunktet):

1. Lokale krumninger af hoved og fod målt med en 3 m retskinne må ikke give afvigelser på mere end 15 mm.
2. Hældningen af spæret, målt som afstanden a på figuren nedenfor, må ingen steder være over h/100 (højst 45 mm).
3. Afvigelsen b på figuren nedenfor fra et perfekt spær (dvs. lodret plan mellem understøtninger), som følge af 

krumninger, må for hoved og fod hver for sig ikke være over l/500 (højst 45 mm). For l > 14 m skal det også 
kontrolleres, at den er mindre end h/100 (højst 45 mm).
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Sten til formur:
Type:  Teglbyggesten
Stentype:  HD
Toleranceklasse: T2
Gruppe: 1
Normaliseret trykstyrke:  Min 20 MPa
Frostbestandighed: F2
Saltindhold:  S0
Overflade:  Blødstrøgen
Farve:  Iht. ark.

Sten til bagmur
Type:  Teglbyggesten
Stentype:  LD
Toleranceklasse: T2
Gruppe: 1
Normaliseret trykstyrke:  Min 15 MPa
Frostbestandighed: F0
Saltindhold:  S0
Overflade: Blødstrøgen
Farve:  Rød.

Funktionsmørtel:
Anvendelse: Alt murværk
Type: M5
Trykstyrke: f mor,c = 8,5 MPa

Bindere:
Type: Austenitisk rustfrit stål
Diameter:  4 mm
Eksponeringsklasse:  MX3
Elasitcitetsmodul: 200.000 MPa
Trækforankring: 2,0 kN i mørteltype MC3,5
Flydespænding: Min 600 MPa.
Maksimal tilladelig-
forhåndsdeformation: 1 mm
Antal pr. m2: 8 

Tegloverliggere:
Anvendelse:  Vinduesoverliggere
Last: Iht. A2.1 Statiske beregninger bygværk.
Eksponeringsklasse:  MX3
Maksimal deformation:  1/300 af spændvidden.

Dilatiationsfuger:
xxx

Udførelse:
Forbant: Løberforbandt med 1/2 stens spring, blank mur
Binderfri hjørner: ???
Ekstra bindere: Der monteres ekstra bindere langs frie kanter,

her monteres xxx

Fugning
Fugetype: Opmuring og fugning i én arbejdsgang
Fugeform:  Rygfuge

Murværk
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