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SIGNATURER:

Stribefundament

Udvendige dgr/vinduer

Skawblok

Stribefundament m. leca blok

Angiver omréde med bruseniche iht.
ark.

Bundprofil til montering af
H gulvstdende vinduer/dgr iht. ark.

SS I Stdlsgjle i hulrum, HE100B udfgres med fodplade og boltes
til terreendaek med 2xM12 limankre.
monteres med trykfast til og for- og bagmur samt stalsgijle
bindere pr. 4. skifte.

F >< Forankring af tagkonstruktioner med M12
varmgalvaniseret gevindstang, der indstgbes 300 mm i
fundament. Overgang med beslag som FBM fra simpson
til 40x20 vindtraeksband.

F2 >< Forankring af tagkonstruktioner med M12
varmgalvaniseret gevindstang, der indstgbes 300 mm i
fundament. Overgang med beslag som FBM fra simpson til
60x40 vindtraeksband.

Alternativt 2 stk 40x20 vindtraeksbnd.

TS-R08-K-100 A

M12 o Veegforankring med M12 gevindstang nedstgbt 250 mm i
fundament.

fundament.
Fastggres til overside vaeg stueetage.

® Vaegforankring med M12 gevindstang nedstgbt 250 mm i

NOTE:

Alle mal er angivet i mm. Koter er iht. DVR90 og angivet i m.
Denne tegning er tegnet i normal projektion.

Geoteknisk kategori 2.

Kohaesionstilfaeldet:
Udraenet styrke i gvrigt: cu,k =80 kN/m2, y/y = 20/10 kN/m?2

Friktionstilfaeldet:
Friktionsvinkel: @’ =364gr.

y/y = 18/10 kN/m?2

Fundamentsudgravningerne skal inspiceres og kontrolleres af geotekniker.

Hvis ikke andet er anfgrt, geelder altid, uanset om det er vist pa tegningerne: ‘ ‘

Grundlag
- Der henvises generelt til Eurocode 7.
- Alle anvisninger i geeldende Geoteknisk rapporter, og notater skal fglges.
- Alle anvisninger i Miljgtekniske rapporter og notater skal fglges.
Udfgrelse
- Der udlaegges 50 mm renselag under alle armerede konstruktioner. @
- Fundamentsoverside udfgres, hvor der ikke er ovenliggende konstruktioner, med
fald 1:20, idet tykkelsen af faldet ikke er indregnet i de pa tegningerne anfgrte mal.
- Spring i fundamenter undfgres i hgjder pd maksimalt 600mm i bredder p& min. 600mm.
- Ved installationer under FUK fgres fundamenterne ned til US installation p& begge sider a
gennemfgringen.
- Teethedsplanet udggres af terreendaekket
- Ved gulve mod terraen og ved keelderveegge udfgres radonsikring med kantmembraner ved
alle samlinger og under stgbeskel.
- Der skal udfgres passivt radonsug i det kapilarbrydende lag under terraendaekket. Dette
arbejde udfgres under arbejdet med ledninger i jord.

- Hvor der er vist sokler i letklinkeblokke benyttes styrkeklasse 3.0. Der mures med fyldte
studsfuger. Udfgrelse af lecablokke ved dgre og vinduer til gulv udfgres iht. ARK detaljer.
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